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まま上のご注意 


このたびは、カシオ製品をお買い上げいたださまして、まことにありびとラございます。ご使用になる前に、 
必ずこの「を全上のごを意」をよくお読みのラえ、正しくお使いください。 

■絵表示について 

この取扱説明書および製品への表示では、製品を安全に正し<お巧いいたださ、あなたや他の人々への危害や財産へ 
の損害をホがに防止ずるため、いろいろな絵表示をしていまず。その意巧は巧のよ5になっています。 


A 警告 

この表示を無視して誤った取扱いをずると、人が死こまたは重傷を負う危険が 
想定される内容ををしています。 

A 注意 

この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が傷害を負ラち険び想定される 
内容および物的損害のみの発生び想定される内容を示しています。 


A 

公記哥ま「気をつけるべきこと」を意昧しています(左の例は感電ま意)。 

® 

Q 記号は「してはいけないこと」を意味しています。この記号の中や近くの表 
おは、具体的な禁止内容です(左の例は分解禁止)。 

處 

• 記号は「しなければな5ないこと」を意味しています。この記号の中の表示 
は具体的な指示内容です(左の例は電源プラグをコンセントか5抜く）。 


A 警告 


電波について 

0 参航空機内や病院など、使用を禁止された 
場所では絶対に使用しないでください。 
電子機器や医用電気機器に影響を与え、 
事故の原因となる恐れびあります。 

^ • 高精度な電モ機器または微顏な信号を取 
じゾ り扱ラ電子機器の近くでは、使用しない 

でください。電モ機器び誤作動ずるなど 
の影響を与え、事故の原因となる恐れび 
あります。 

-ペースメーカー、その他医用電気機 
器を使用されているちは、医師また 
は医用電気機器メーカーにご相談く 
ださい。 


落とさない、ぶつけない 

♦本機を落としたときなど、破損したまま 
^ 使用すると乂災■感電の原因となりま 

す。ずぐに次の処置を行ってください。 

1. 主電源スイッチを切る。 

2. AC アダプター使用時はプラグをコン 
セントから抜く。 

3. お買い上げの販売店またはカシオ テ 
クノ. ヴー ビスステーシヨンに 連絡 
する。 


煙、臭い、発熱などの異常について 

〇参煙び出ている、へんな臭いびする、発熱 
^ しているなどの異常が態のまま使用する 

と、义災'感電の原因となります。すぐ 
に次の処置を行ってください。 

1. 主電源スイッチを切る。 

2. AC アダプター使用時はプラグをコン 
セントから巧く。 

3. お買い上げの販売店またはカシオテ 
クノ.サービスステーシヨンに連絡 
する。 


落雷について 

® 参雷び鳴りだしたら、本機、アンテナ線、 
AC アダプターの 差し込み プラグには 觸 
れないでください。感電の原因となりま 
す。 

分解•改造しない 

® 参本機を分解•改造しないでください。感 
電-やけど' けびをする原因となりま 
す。 

参内部の点検-調整-修理はお買い上げの 
販売店またはカシオテクノ-サービスス 
テーシヨンにご依頼ください。 
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まを上のご注意 


A 警告 


义中に投入しない 

0 ♦本機を乂中に巧入しないでください。破 
裂による乂災-けびの原因となります。 

水の中に入れない 

0 参水中で使用すると感電の原因となりまず。 

また、水中に落ちるおそれのある場所に置 
かないでください。水中に落としたまま放 
置ずると感電の原因となります。 

水や金属が入りないよつに 

〇 ♦水、液体、異物(金属片など)び本機内部 
に入ると、义災'感電の原因となりま 
ず。すぐになの処置を行ってください。 

1. を電源スイッチを切る。 

2. AC アダプター使用時はプラグをコン 
セントから抜く。 

3. お買い上げの販売店またはカシオテ 
クノ- ヴー ビスステーシヨンに連絡 
する。 

-雨天、降雪中、お岸、水辺での使用 
は特にごを意ください。 

本機や AC アダプターの上に巧瓶などの 
液体の入ったちのを置かないで<ださ 
し、水びかかると火災や感電の原因とな 
ります。 

水まわりで使用するとき 

〇 ♦風呂、シャワー室など水まわりでご使用 
の際は、必ず内蔵充電池を使用してくだ 
さい。充電スタンドをご使用になると感 
電の原因となります。 

〇 参防水リモコンの電池フタをお実にロック 
してください。乂災や感電の原因となり 
まず。 

湿気のをい場所に放置しない 

S ♦風呂やシャワー室など、湿気の多い場所 
には長い時間放置しないでください。火 
災や感電の原因となります。 

電池の取り替え 

〇 •防水 U モコンの電池フタの開閉時に、水 
や雨び入らないようにしてください。乂 
災や感電の原因となります。 


電池について 


〇 


• 電ミ也は使いかたを誤ると液ちれによる周囲の 
巧損れ破裂による义災-けびの原因となり 
ます。なのことは必ずお守りください。 

-分解しない、ショートさせない 
-加熱しない、火の中に巧入しない 
-充電ミ也 L ソ外の電池は充電しない 
-極性 (+ と一の向き）に注意して正 
しく入れる 


防水 U モコンのボタン電池、電池フタの取り扱いについて 


〇 


• 防水 IJ モコンに使用しているボタン電池や、 
防水 I 」モコンの電ミ也フタを取り外した場合、 
お子様びあやまって飲むことびないよ5に、 
手の届かないところへおいてください。万 
一、 おモ様び飲み込んだ場合は、ただちに医 
師と相談してください。 


AC アダプターについて 


〇 


〇 


權) 

〇 


♦ A 巳アダプターは使いかたを誤ると、义 
災•感電の原因となります。次のことは 
必ずお守りください。 

-おず本機指定品を使用する 
-電源は、 AC 100 V (已0/己 OHz )® つ 
ンセントを使用する 
-1つのコンセントにいくつちの電気製品 
をつなぐ、いわゆるタコ足配線をしない 
-プラグは年1回(上コンセントか日巧 
いて、プラグの巧と巧の周辺部分に 
ほこりびたまらないよ5に清掃ずる 

♦ AC アダプターは使いかたを誤ると、傷び 
ついたり破損して、义巧■感電の原因とな 
ります。巧のことは必ずお守りください。 

-重いをのを乗せたり、加熱しない 
-加工したり、無理に曲げない 
. ねじったり、引っ張ったりしない 

-電源コードやプラグび傷んだ5お買い 
上げの販売店またはカシオテクノ ■ 
サービスステーションに連絡する 

参蕭れた手で AC アダプターやプラグに触 
れないでください。感電の原因となりま 
ず。 

参 A 巳アダプターは水のかからないが態で 
使用してください。水びかかると义災や 
感電の原因となります。 


電源について 


Q 

Q 


参指定がの電源は使わないでください。 
故障や火災などの原因となります。 

• 電源 コー ドを A C アダプター 本体に卷さつ 
けたりしないでください。傷びついたり破 
損して、义災•感電の原因となります。 
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まを上のご注意 


A 注意 


置さ場所について 

本機を次のよラな場所に置かないで < だ 
さい。乂災-感電の原因となることびあ 
0ます。 

-ほこりのをい場所 
-調理台のそばなど油煙び当たるよラ 
な場所 

-じゅラたんや布団の上 

不安定な場所に置かない 

ぐらついた台の上など、不安定な場所に 
置かないでください。落ちたり、倒れた 
りして、けびの原因となることびありま 
す。 

© • 壁掛け用スタンドに防水モニターを取り 
付ける時には、「防水モニターを取り付 
けるには」 ( P 巳已)をご覧になり防水モニ 
ターび正しく取り付けられていることを 
確認してください。取り付けを誤ると防 
水モニターび落下して故障したり、けび 
の原因となることびあります。 


取り扱いについて 

〇 •本機を移動させる場合は、 AC アダプ 
ターおよび接続したコードを、すべてが 
してください。火災や感電の原因となる 
ことびありまず。 


通風□をふさがない 

S ♦通風□をふさびないようにしてくださ 
し、通風□をふさぐと、本機内部に熱び 
こちり、火災の原因となることびありま 
す。 


充電について 

© 参防水モニターは、必ずお子をの手の届か 
ない場所で充電してください。充電スタ 
ンドに載せた防水モニターび転倒してけ 
びをずる恐れびあります。 

AC アダプターについて 

© ♦ A 巳 アダプターは 使いかたを誤ると、义 
災-感電の原因となることびあります。 
次のことは必ずお守りください。 

-電源コードをストーブ等の熱器具に 
近づけない 

-プラグを抜くとさは、電源コードを 
引っ張らない 

. プラグはコンセントの奥までお実に 
差し込む 

-長期間使用しないとさはプラグをコ 
ンセントから巧く 

電池について 

© 参電池は使いかたを誤るとおをれによる周 
囲の巧損や、破裂による义災-けびの原 
因となることびありまず。なのことはお 
ずお守りください。 

-本機で指定されている電池 LU 外は使 
用しない 

-長時間使用しないとさには、防水モ 
ニターの主電源スイッチを切り、防 
水 I 」モコンの電池を取り出してくだ 
さい 

表示画面について 

0 参表术画面のぶ晶ノ くネルを強く巧したり、 
強い衝撃を与えないで<ださい。液晶パ 
ネルのガラスび割れてけびの原因となる 
ことびあります。 

0 参液晶パネ j レび割れた場合、パネ J レ内部の 
液体には絶対に触れないでください。皮 
膚の炎症の原因となることびあります。 

-万一、□に入った場合は、すぐに5 
びいをして医師に相談してくださ 
い。 

-目に入ったり、皮膚に付着した場合 
は、清ミきな流水で最ほ15分しツ上洗浄 
したあと、医師に相談して<ださい。 

長時間ふれない 

0 参ひざの上に置くなど、本機び体に長時間 
ふれるよラな使いちはしないでくださ 
し、イま温やけどの原因となることびあり 
まず。 
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主な 4 き長 


■ デジタル無線伝送システムを採用してモニターとテレビチューナーを分離。 

■ テレビチューナーの電波び届くところな！5どこでち、テレビ放送、ビデオ、 DVD 、 
CS 放送等び視聴できます。 *1 

■ マンション内など電波の弱い場所でも、良好な受信画像び得られます。* 2 
■ お風呂や台所を 0 K 。 大きな画面の防水 (J 旧保護等級 6 耐水お相当)モニター。 *3 
(8 V 型） 

■ 呼び出しブザーで家族に通報。 

■ お風呂でも簡単操作、防水リモコン ( J 旧保護等級日耐水お相当)。 

■ 他社製品（ビデオデッキ、 DVD プレーヤー、 CS チューナー等)ち、本機の防水リモコ 
ンで操作可能。* 4 

また、他社製品付属のリモコンを使用して、防水モニター側か!5も他社製品の操作 
が可能。 

■ 高性能 TFT アクティブマトリクスち式で、鮮明で美しい画像を映します。 

■ ステレオ、音声を重対応。 

■ カウントダウンタイマー機能付 (60 分まで1分単位で設定が可能)。設定した時間が 
経過するとアラーム音と表示でお知5せします。 

■ 外部接続端子2系統 ( S 端子対応)。 

■ テレビを見なが5充電可能。 

■ 壁掛け用スタンド付属。 


ビデオや DVD を見るには、市販のビデオデッキや DVD プレーヤーをテレビチューナーに接続する 
必要びあります。また、巳 S 放送を視聴するには、放送局と受信契約を結び CS チューナーをテレビ 
チューナー体徽に接続してくださし、。 

当社製のポータブル液晶テレビ(内蔵アンテナ使用時)との比較。壁面にあるアンテナ端テとテレビ 
チューナーを接続ずる必要びあります。また、防水モニターとテレビチューナーとの位置関係を調整 
して映りのよい場所を選んでください。 

当社製液晶テレビとの比較。 

ご使用になる外部機器によっては、本機の防水リモコンでは操作でをない製品や、特定のボタンび使 
用でさない製品びあります。このよラな場合には、ご使用になる外部機器付属の U モコンを使用して 
ください。（外部機器付属のリモコンは、防水モニターに向けてを操作でさまず。） 


巨 




電液に関ずるご注意 


♦本機は、電波法に基づいて技術基準適合証明を受けていまずので、無線局の免許は不要です。また、本 
機は曰本国内でのみ使用でをます。 

♦本機は、技術基準適合証明を受けていますのでし U 下の事項を巧ラと法律で罰せられることびあります。 

1 . 分解および改造すること。 

2 . 本機に貼ってある証明ラベルをはびすこと。 


2. 4 DS 4 


本機は 2.4 GHz 帯を使用し、変調ち式は DS - SS (直接あ散)でず。 また、 想定されるち干渉距離は約 40 m です。 

♦本機の使用周波数帯 (2.4 GHz ) では、電子レンジ等の産業■科学•医療用機器のほか、工場の製造ライン 
等で使用されている移動体識別用の構内無線局(免許を要する無線局)および特定ル電力無線局び達用さ 
れています。 

1 . 本機を使用する前に、近くで移動体識別用の構内無線局および特定ル電力無線局び運用されていな 
いことを確認してください。 

2. 万一、本機と移動体識別用の構内無線局および特定ル電力無線局との間で、電波干渉び発生した場合に 
は、まやかに通信チャンネルを変更するか、使用する場所を変えるか、本機の使用を停止してください。 

3 . 不日月な点びある場合やお困りの場合は、74ページのカシオお客様相談室までお問い合わせください。 

• Bluetooth や無線 LAN は、本機と同じ周波数帯 (2.4 GHz ) を使用しています。これらを利用した製品と 
本機との間で、互いに電波障害を与えることびあります。 

♦環境により伝送距離び短くなることびありまず。 

• コードレス電話や携帯電話の近くで使用しないでください。電波障害をちえたり、受けたりする原因に 
なることびありまず。 

♦下記のよラな環境では、電波状態び悪<なったり、電波び届かなくなったりします。その結果、映像や 
音声び途切れたり、ブ□ック状のノイズびでます。 

-電子レンジ等の磁場、静電気、不要輯射電波の発生ずる機器の近く。 

-鉄筋コンク U - 卜（マンションなど)の建物内。 

-鉄骨構造の建物内。 

-木造構造(±屏)の建物内。 

-大型金属製家具の近く。 

-テレビチューナーと防水モニターの間に人び入ったり、間を人び横切るとき。 

-テレビチューナーと防水モニターび別々の部屋にある場合(障害物びある場合)。 

• AV 機器のアンテナ端子から離してご使用ください。 AV 機器にノイズび入ることびあります。 

• 電波の性質と強さ 

-電波には、障害物びあると反射したり屈巧したりする性質びあります。そのため、テレビチューナー 
から防水モニターに届<電波には、直接届<直接波と反射して届<反射波びありまず。 

-建物内には、多くの家具、品物、壁びありまずので、さまざまな反射波び発生します。この反射波に 
よって、電波状態の良い場所と悪い場所びできまず。このため、テレビチューナーや防水モニターを 
少し動かすと、状況び良くなることびありまず。 

• 本機は盗聴防止スクランブル機能を搭載していまずび、電波を使用している関係 上、 第=者び故意また 
は偶然に傍受することも考えられます。機密を要ずる重要な事柄や人命に関わることには使用しないで 
<ださい。 







電波に関するご注意 


■圏か 

圏外表示は電波の状態び悪くなっていることを示すちのでずび、あくまで目まです。電波の巧態によっては、圏外表 
示び出ていなくても映像びち6つくなど動作び不安定になることびあります。 

圏外(黄色）：電波の状態び良くありません。 

圏外(ホ色）：テレビチューナーからの電波び防水モニターに届いていません。 

ご使用上の注意 


■電源を入れてか日画面が出るまで 

参本機の電源を入れてから画面び出るまで、しばらく時間びかかりますび故障ではありません。ご使用 
の環境によって、かかる時間は異なります。 


■反応の遅れについて 


♦本機は、映像(音声)を圧縮処理してテレビチューナーから防水モニターに送信し、防水モニターで伸 
張処理をして映像(音声）を表示しています。 

これにより、防水モニターの映像(音声）は、実際のテレビ放送よりちわずかに遅れています。時報を 
チェックするとをやゲームをずるとさは、ごを意ください。 

♦本機は、ユーヴー操作情報を、防水モニターからテレビチューナーに送信、更にテレビチューナーか 
ら防水モニターに返信ずることで動作しています。そのため、操作してから防水モニターの画面び反 
応するまで、かし時間びかかります。 

• 本機の防水リモコンで外部機器を操作する場合、本機の動作時間に外部機器の動作時間びプラスされ 
ます。防水リモコンを操作してから防水モニターの画面び反応するまで、時間びかかりますび故障で 
はありません。 


■取り扱い上のごま意 

• 防水モニター、防水 U モコン！;■(外は防水ではありません。 

• お手入れにはベンジンなど化学薬品は使わないで<ださい。ケースびを質したり、塗料びはびれたり 
します。ミちれのひどいときは柔らかな巧を薄い中性洗剤に浸し、固く絞って巧いてください。 

• ミ谷室用洗ミき剤び本機にかからないよラにしてください。かかった場合には、まやかに洗い流してくだ 
さい。 

参石験やシャンプーび付いたときは洗い流してください。 

♦已むより低温、 35° C より高温になると充電びでさません。また、充電途中で防水 モニター 内部の温度 
び高くなると充電び中断しまずび、故障ではありません。温度び下びると充電を再開しまず。 

• スピーカー部分に、おや砂び入らないよラにま意してください。 

• 充電スタンドおよび防水モニターの充電端子部を、乾いた綿棒などでときどき掃除してください。 

参テレビチューナー、および充電スタンドの通風口は定期的に点検し、清潔になってください。 

• 防水モニター、および防水 U モコンには熱いお湯(日0でし U 上)びかからないよラにしてください。ま 
た、熱いお湯の中に落とした場合、変お等により故障することびあります。 
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ごほ用上の注意 


■極端な温度下や日差しの強い場所には放置しないでください 

参窓を閉めきった自動車内、直射日光の当たるところ、暖房器具の近くなどには放置しないでください。 
本機のをおや、液晶パネルの故障の原因となります。（保存温度範囲： 一 2□で〜+已ぴ巳） 

• 0° C よりほ温、4□でより高温になると映りび悪くなることびありますび故障ではありません。常温に 
戻ると回復します。（使用温度範囲：ぴ巳〜4 □で） 

■壁掛け用スタンドの取り付けについて 

参壁掛け用スタンドを固定する際には、あらかじめ本体の電源を入れて、設置ずる場所で受信できるこ 
とを確認の上、取り付けてください。 


防水についてのご注意 


防水 モニター および防水 U モコンは 日常生活上の防水 (J 侶 保護等級 日 耐水あ相当）び施されており、雨や雪、 
水しぶをびかかるところでち使える防水仕様となっておりますび、なの点に十分ごま意の上ご使用ください。 

(1) 水の中には入れないでください。 

(2) 誤ってお風呂の中に落とした場合は、すぐに拾い上げてください。 

(3) 多量の雨や水滴びついたときは、乾いた巧などで十分に巧き取ってください。 

(4) 防水 U モコンの電ミ也フタを確実に閉めてご使用ください。 

(已）防水リモコンの電池フタの開閉は十分に水を拭き取ったあと、水びかからないところで乾いた手 
で行ってください。万一開閉時に内部に水び入ってしまった場合には、電池を取り出し、おおく 
のカシオテクノ-サービスステーシヨンにご相談ください。 

(巨）防水 U モコンの電池フタを開じるときに、微細なゴ S (震の毛や砂粒など)び挟まらないようごを 
意くたとい。 

(7) 防水リモコンの電池フタまわりのゴムパッキンは、防水機能を維持するための大切な部品ですの 
で、巧れや傷びつかないよラにごを意ください。 

(8) 水まわりでご使用の場合、ヘッドホン端テのカバーは閉めてください。ジャック部に水び浸入し 
てち防水 モニターの 防水機能は維持でをますび、ジ ャッ ク部に水び遇まった状態で へッ ドホンを 
使用すると、故障の原因となる場合びあります。 

(9) 防水機能を維持するため、定期的に年に1鼠に点検(有償)ずることをお勧めいたします。 

水の中でお使いになったり、防水リモコンの電池フタを開けた状態でお使いになると、水び浸入します。水の 
浸入による製品の不良については保証期間内でち保証巧をがとなりまずのでご注意ください。 


参本書の内容については万全を期して作成いたしましたび、万一ご不明な点や誤りなど、お気付きの 
点びございましたら、ご連絡ください。 

♦本書の一部または全部を無断で複写することは禁止されています。また、個人としてご利用になる 
ほかは、著作権法上、当社に無断では使用でさませんのでご注意< ださい。 

参本書および本機の使用により生じた損失、逸失利益または第=者からのいかなる請ホについても当 
社では一切その責任を負えませんので、あらかじめご了承ください。 

参本書の内容に関しては、将来予告なく変更ずることびあります。 

V_ J 
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各部のち祿 


B 防水モニター 


電源用 LED 

主電源 r 切」時：消灯 




底面 



巧電端子 
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各部のを称 


■防水リモコン 



防水 モニター 操作 用 

1 呼出ボタン 

2 リモコン発光部 

3 電源ボタン 

4 輝度切換ボタン 
已 ビデオ1ボタン 

6 ビデオ2ボタン 

7 表示切換ボタン 

8 ダイレクトチヤンネルボタン 

9 チヤンネル+/—ボタン 
10音量調節ボタン 

11タイマーボタン 
12 CATV ボタン 
13ミュートボタン 
14音声切換ボタン 
1已メニューボタン 
16設定ボタン 
17ミ夫定ボタン 


外部機器操作用 
18電源ボタン 
19頭出しボタン 
20チヤンネルボタン 
21入力切換ボタン 
2吕巻戻し、早送りボタン 
23停止ボタン 
24一時停止ボタン 
25再生ボタン 


阻 

安ち 

♦ か部機器*を見ているとき（ビデオ]画面または 
ビデオ2画面）に、チャンネルの選局操作を（8、 
目、12 + 8を使用）すると、テレビ画面に切り換 
わ0ます。 


* 外部機器 

-本機の防水 U モコンで操作でさる、ビデオデッキ、 
DVD プレーヤー、 CS チューナー等 
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各部のち祝 


■テレビチューナー 


前面 



胃® ビデす]ント-ル端モ 



■巧電スタンド 
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巧電端子 


電源入力端モ 



























システム図任体の接続図) 



テレビチューナーは、付属の RF コードを使用して直接壁面のアンテナ端テへ接続してください。使われていな 
い壁面のアンテナ端テびない場合には、市販のアンテナ分配器をご使用ください。 

テレビチューナーを市販のアンテナ分配器に接続する場合には、通電されていない出力端子に接続してください。 
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同烟品一覽 
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ネ刃めてお使いになる方へ 


• 最初に r 安全上のごミ主意」、「電波に関するごを意」、「ご使用上のミ主意」、「防水についてのごを意」をおずお 
読みください。本機を使用するにあたっては、これらのミ主意事項を理解されたラえ、正しくお使いくださ 
しん 


■設置とほい方の概要 

詳しくは、該当する項目を参照してください。 


1 テレビチューナーやスタンドを設置する。 _ 

「接続ずるには」と「システム図(全体の接続図)」を参照して、テレビチューナーやスタンドを設置して 
<ださい。 

に了 r 接続ずるには」、 P 已吕 
に了 「システム図（全体の接続図)」、 P 13 

图 

重妄 

• ここでは、 AC アダプターや AC コードを壁のコンセントに接続しないでください。 


P 市販のビデオデッキ、 DVD プレーヤー、 CS チューナー等を接続する。 

「接続ずるには」と「システム図(全体の接続図)」を参照して接続してください。テレビ放送のみを見る 
場合には、この項は不要です。 

にで「接続ずるには」、 P 已吕 
に了 「システム図（全体の接続図)」、 P 13 

图 

重夏 

• まに AC アダプターや AC コードを壁のコンセントに接続しないでください。 


Iイ ち源を fe 知弓。〇 _ 

「電源の接続について」を参照して、 AC アダプターや AC コードを壁のコンセントに接続します。ま 
た、防水リモコンの電池を入れてください。 

に了 「電源の接続について」、 P 已9 

市販のビデオデッキ、 DVD プレーヤー、 CS チューナー等を接続した場合には、それらの機器の A 巳 
アダプターや A 巳コードを壁のコンセントに接続します。 


4テレビチユーナーと防水モニターの電源を入れる。 

防水 モニターの 主電源 スイッチを 入れ、防水 モニターを 充電 スタン ドに載せてください。 


已 チヤンネルを設定する。 _ 

「チヤンネル設定」を参照して、チヤンネルを設定してください。 
に尸「チャンネル設定」、 P 3 吕 


1己 











初めておほいになる方へ 


0 リモコンコードを設定する。 

「 U モコンコードの設定」を参照してコードを設定してください。巿版のビデオデッキ、 DVD プレー 
ヤー、 CS チューナー等を接続しない場合には不要です。 

に了 「IJ モコンコー ドの設定」、 P37 


フ他の設定をする。 

必要に応じて他の設定をしてください。 
P" 「画質調整」、 P30 
ICT 「キー操作音切換」、 P48 
IC7 「アラーム音量切換」、 P49 
U 「を却フアン切換」、 P 已〇 
に了 「a 信チャンネルの設定」、 P 已1 


目 防水 モニターを 充電す る。 _ 

防水モニターの電源(電源ボタン)は切つてください。なお、を電源スイツチは入れたままにしてくだ 
さい。充電には約2時間かかります。画面を見なびら充電することをできます。 

U 「充電するには」、 P 呂〇 


q テレビチューナーと使用する機器(市販のビデオデッキ、 DVD プレーヤー、 
CS チューナー等)①電源を入れる。 


テレビ放送のみを見る場合には、テレビチューナーのみの電源を入れます。 


1 Q 充電スタンドか5防水モニターをはずして、お好きな場所に移動する。 

充電スタンドに載せたまま視聴してをかまいません。 


11「テレビを見るには」、「ビデオ、 DVD、CS 放送等を見るには」を参照して、 
お好きな物を視聴する。 

に了 「テレビを見るには」、 P17 ' 

に^ 「ビデオ、 DVD、CS 放送等を見るには」、 P19 

12見終わった5防水モニタ-を充電スタンドに載せて充電する。 


13電源を切る。 
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テレビを見るには 


防水リモコン 


準備 


r 接続するには」に従って、テレビチューナー、壁掛け用スタンドを 
設置してください。 


見るには 


1テレビチューナーの電源を入れる。 

2防水モニタ-のま電源スイッチを入れる。 

3お風呂場や台所では： 

^壁掛け用スタンドに防水モニターを載せ 
る。または、防水モニターの後ろにあるス 
タンドを広げて平5な場所に置く。 

居間や書斎では： 

巧電スタンドに防水モニターを載せる。ま 
たは、防水モニターの後ろにあるスタンド 
を広げてテーブルや机の上に置く。 


4麟モ]ンの眶タンをがして電源を 

• 防水モニターの電源ボタンで電源を入れることちでさます。 


5防水リモコンでチヤンネルを選ぶ。 


阻 

をち 

♦ ケーブルテレビ放送を見る場含には、 CATV ボタンを押してか 
5、日〜9のボタンを使用してチャンネルを選んでください。 

♦ ケーブルテレビ放送びプリセットされている場合には、そのプリ 
セット番号ボタンを押すだけで、チャンネルび指定でさます。 

♦ 防水モニターのチャンネル十/ーボタンで選ぶことわでをます。 

♦チャンネル十/ーボタンで、ビデオしビデオ2への切り換え 
び可能です。 

•- •ごプ U セット1ごプ U セット2ヴ . ニプ U 

セット24ごビデオ]ニビデオ2ごプリセット1二 ••• 

♦ ] 3チャンネルじ(上を選局する場合は、チャンネル十/-ボタン 
を使用してください。 （CATV を除く） 


も 

で 

号 

番 

有ハ 

判 

作 

操 

哥 

番 

の 

卜 

ス 

ラ 

イ 
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テレビを見るには 




ち 


防水リモコン 


参防水モニターの音量調節ボタンで調整することちで舌ます。 

ケーブルテレビに ATV ) 放送の受信契約について 

参ケーブルテレビ(巳 ATV) 放ちをご覧になるにめには、使用する機 
器ごとにケーブルテレビを社との加入手続さび必要です。地域に 
よっては、見ることびでさない場合ちあります。詳しくはケーブ 
ルテレビ会社にご相談ください。 


見終ねつた6 


1防水リモコンの電源ボタンを押して電源を 
■切る。 

• 防水モニターの電源ボタンで電源を切ることちでをます。 

P お風呂場や台所では： 

^防水モニターと防水リモコンを風呂場(台 
所)のがに出し、乾いたタオルで水分を拭き 
おる。 


※イラストの番号は、操作手順ま号です 。 R 防水リモコンの音量調節ボタンを押して、 

U 音量を調整する。 




4 


テレビチューナー 


巧 


磊れたままの防水モニターを充電スタンドに載せると、故障の原 
因となります。 


3巧電スタンドに防水モニターを載せて充電 
。する。 

4テレビチューナーの電源を切る。 

网 


防水モニターは、旅行などで長期間ご使用にな5ないとさ、を電 
源スイッチを切ってください。また、 AC コードを壁のコンセン 
卜か6抜いてくださし'I。 

防水モニターは、主電源スイッチを切った状態では充電されませ 
ん /。 




如）呼出] [ TV 

刮 

圖圖圖 

e 

同 

i 

i 

Qi 

の©® 
@ © ® 
@ @ @ 
@ @ @ 

圖國圖 

画 

園 

夏)网固 

©四© 
(§) © © 
爾®® 

1 

わン：*ル 

© 

CASIO 

WI5-423 



18 

























































ビデオ、 DVD 、 CS 放送等を見るには 




略*)呼 ttJ に TVI (««) 

圖勵國區 
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图圖圖國 
图厨国國 
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已 


防水リモコン 


3お風呂場や台所では： 

^壁掛け用スタンドに防水モニターを載せ 
る。または、防水モニターの後ろにあるス 
タンドを広げて平5な場所に置く。 

居間や書斎では： 

巧電スタンドに防水モニターを載せる。ま 
たは、防水モニターの後ろにあるスタンド 
を広げてテーブルや机の上に置く。 

4防水リモコンの電源ボタンを巧して電源を 
^入れる。 

• 防水モニターの電源ボタンで電源を入れることちでをます。 

ち防水リモコンのビデオ1ボタンまたはビデ 
^ 才2ボタンを押して、ビデオ入力を選ぶ。 


• ご使用になる外部機器によっては、本機の防水 U モコンでは操作 
でさない製品や、特定のボタンび使用で走ない製品びあります。 
このよ5な場合には、ご使用になる外部機器付属の U モコンを使 
用してください。（外部機器付属のリモコンは、防水モニターに向 
けてち操作でさます。） 

参 DVD の中には、最初に;ニュー画面び出るディスクびあります。 
このよラなディスクをご使用になる場合には、使用する DVD プ 
レーヤーの付属 U モコンを使用してください。 


見るには 


防水モニター 


D 

J 


3/ 


テレビチューナーの電源を入れる。 


♦ 「ビデオ]」または「ビデオ2」と表示されます。 

♦チャンネル +/- ボタンでち、ビデオ1、ビデオ2への切り換え 
び巧能です。 


P 防水モニターの主電源スイッチを入れる。 


※イラストのき号は、操作手順番号です。 



ビデオ、 DVD 、 CS 放送等を本機で見ることびできます。 


準備 


「接続するには」に従って、テレビチューナー、壁掛け用スタンド、 
が部機器コントローラーを設置してください。「1」モコンコードの 
設赶に従って、ご使用になる外部機器のメーカーに対応した U モ 
コンコードを設定してください。 


固 



感感感® 
© 感感@ 

巧@ (7」 ® 
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ビデオ、 DVD 、 CS 放送等を見るには 


※ィラストの番号は、謝順番号です。6 I 是離 ii 齡遇瓣鶴。ン 


♦ リモコンで外部機器を操作する場含、本機の動作時間にが部機器 
の動作時間びプラスされまず。 U モコンのボタンを操作してか5 
防水 モニターの 画面び反応するまで、時間びかかりますび故障で 
はあ0ません。 


♦ 防水リモコンでが部機器を操作する場含、ビデオ1またはビデオ 
2画面か5のみ操作び巧能です。 

♦ ビデオ]画面表示時には、外部入力]に接続した機器の操作び可 
能です。ビデオ2画面表示時には、外部入力2に接続した機器の 
操作び可能です。 


ク 



♦ ダイレクトチヤンネルボタンまたはチヤンネル十/ーボタンを押 
すと、テレビ画面に切り換わります。 

フ P 方水リモコンの音量調節ボタンを押して、 
* 音量を調璧ずる。 

♦ 防水モニターの音量調節ボタンで調整することをでをます。 

見おわった6 

1ご使用のが部機器の電源を切る。 

P 防水リモコンの電源ボタンを押して電源を 
G 切る。 

♦ 防水モニターの電源ボタンで電源を切ることちでさます。 



一防水モニターと防水リモコンを風呂場(台所） 
のがに出し、乾いたタオルで水分を拭き取る。 


図 

重夏 

♦ 請れたままの防水モニターを充電スタンドに載せると、故障の原 
因とな0ます。 


4讀。スタンドに防水モこ夕-を載せて充電 



5テレビチューナーの電源を切る。 


図 

重星 

♦ 防水モニターは、旅行などで長期間ご使用にな5ないとを、主電 
源スイッチを切ってください。また、 AC コードを壁のコンセン 
卜か5抜いてください。 
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• 防水モニターは、主電源スイツチを切った状態では充電されません。 





















































便利な機能を巧うには 


©け©夺 

變©贷 

III し *ao わン7, 

]© © © 
J ，吐 -HBVll: 


防水リモコン 


※イラストの番号は、操作手順番号です。 



防水リモコン 



■呼び出しブザー 

本機には呼び出しブヴー價テ音)機能びついています。 

図 

重要 

♦ メニュー画面政下の設定画面に入ると、呼び出しブヴーは鳴りません。 

1防水リモコンまたは防水モニターの r 呼出」 
I ボタンを巧す。 

約已秒間、テレビチューナーのブヴー(電子音)が鳴り、「呼 
出」表おが点滅します。 


呼出 


\_ J 


阻 

をち 

♦ テレビチューナーの背面側にある「ブヴー音量」スイッチで、音 
の大きさを調整することびできます。ブザーを使用しない場含は 
「切」にします。 



■輝度切換(節電機能） 

♦消費電力を低くする「節電」モードにします。「標準」モードより 
ち電池持続時間び延びます。 

♦薄暗いところで見るとさに「節電」モードを使用すると、画面の 
まぶしさび賴和されます。 

1防水リモコンの r 輝度切換」ボタンを巧す。 

r 輝度切換」ボタンを押すごとに、 r 標準」と「節電」が切り換 
わります。 




圖图國 
圆 


感@感® 
曾®感 ® 
© 0- @ 


11 

图图 



國 浸0衰る一 圖固 
國 


感 ® 感® 

© ©感 ® 
® @ 應 


in 

圆图 








































































便利な機能を巧引こは 


防水リモコン 


電話の応対時など、一時的に音声を消したいとさに使巧します。 

1防水リモコンの「ミュート」ボタンを巧ず。 

ミュート中に、再度にューりボタンを押すと、音声が出 
るよラになります。 

「音量調節」ボタンを押してち、音が出るよラになります 
が、この場含は、音量ち同時に上下します。 



S ユートしているとさ 
は、赤く表示されます。 


※イラストの番号は、操作手順番号です。 I BS ユ—卜 
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便利な機能をほ引こは 


戸 



圆圖圖圖 
图圆 




防水リモコン 


防水リモコンの r 表示切換」ボタンを押す。 

r 表示切換」ボタンを押すごとに、順に切り換わります。 


音声モード、チャンネルの表示 

音声モードとチャンネル 
び画面に表示されまず。 



チヤンネルのみが画面に 
表示されます。 


音声モードとチヤンネル 
の画面表示はありませ 
ん。 


音声モード、チヤンネルは次の色で表示します。 


ステレオ放送受信時 
二重音声放送受信時 
モノラル放送受信時 


黄色 

赤色 

緑色 


「音声切換」ボタンを押して、モノラルに切り換えた時：水色 


※イラストのま哥ま、操作到謡号でず。■而面巧志 

画面に音声モード、チヤンネルを表示します。 


感感感® 

曾®感@ 

货を® 
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便利な機能を巧うには 


※イラストの番号は、操作手順番号です。 




にけ）呼出 jf TV (M}j 

圖圖圖阔 
闷 



圆國圖圆 
圆 ◎の) 阔 


ん CASIO Jj 

WU-623 


防水リモコン 


■音声切換 

音声モードを切り換えます。 

二重音芦が送の場合 


防水リモコンの r 音芦切換」ボタンを押す。 

r 音声切換」ボタンを押すごとに、順に切り換わります。画 
面表示を見て切り換えて < ださい。 


二重音声(主） 



こ重音声11 


主 

V 

J 


を音声び左ちのスピー 
カーから流れまず。 


二重音声(副） 


二重音声1 
副 


副音声び左ちのスピー 
カーから流れます。 


二重音声(主+副） 


/ 

二重音声1 


ま+副 

V 

J 


主音声び左側、副音声び 
ち側のスピーカーから流 
れまず。 


モノラル（モノラル） 


モノラル1 
モノラル 


を音声び左ちのスピー 
カーから流れます。 

(二重音声(ま)と同じ状態 
でず。） 


感®感® 

© 贷 ® @ 
巧 S { j } 


eKDI© が 

©，愛 © f 

©•含愛 

货殘陋 
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便利な機能を巧うには 



防水リモコン 


防水リモコンの r 音芦切換」ボタンを押す。 

r 音声切換」ボタンを押すごとに、順に切り換わります。画 
面表示を見て切り換えて < ださい。 


ステレオ（を） 


ステレオ谓 IJ ) 



モノラル（モノラル） 


モノラル1 
モノラル 


モノラルが送の場合 


L チヤンネルの音声 
び左側、 R チヤンネ 
ルの音声びち側の ス 
ピーカーから 流れま 
す。 


L チヤンネルの音声と R 
チヤンネルの音声び混じ 
り合って、左ちのスピー 
カーから流れます。 


^イラストのま号は、操作手順番号でず 。ス于 




旁*,巧出] [ TV 

@ 

圖圖圖 

區 

固 

1© 

1 

區 

© © @ 
@ © @ 
@ @ @ 
@) @ @ 

園圆擾 

圖厨© 

©け© 

©るる 

间®空‘ 

1 
わ:/*ル 

© 

お 

CASIO 

WB-623 

===== 


音声は変わりません。 


2已 




































便利な機能を巧うには 


※イラストの番号は、操作手順番号です。 I ■カウントダウンタイマー機能 


タイマーは1〜日日分まで、1分単位で設定でさます。時間になると 
アラーム音と表示でお知らせします。 



1，3,4 2 


タイマーの設定 

1防水リモコンの r タイマー」ボタンを巧す。 

♦ タイマー設定状態になり、画面ち下に"タイマーオフ"と表示さ 
れます。前回タイマー設定した場含は、前回設定した時間び表示 
されます。 

/ N 


タイマ-オフ J 


2 「設定」ボタンを巧して時間を設定ずる。 

♦ 設定ボタンを押すたびに、設定時間び]分単位で増減します。 


タイマー10分 

V_ y 

設定+一 

…ごタイマー日0分ごタイマーオフごタイマー1分ごタイマー2分ご… 
卜設定- 

画 

をを 

設定ボタンを押し続けると、連続して時間び変わります。1分単位で 
変わり、下]巧び「日」になると1日分単位で変わります。 

(例）>37分か5「十」ボタン封甲し続けたとき： 

37一38一3日 一4日一日日一目日一オフー1日一20… 
♦ 23 分から「一」ボタンを巧し続けたとき： 


...4日卜已日^目日卜オフト1日卜2日^21卜22卜23 
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便利な機能をほうには 


3 「タイマー」または「決定」ボタンを押ず。 

♦タイマーび設定され、カウントダウンを開始します。 

♦ 画面のち下には時計マークび表示されます。時間を3分！; TR こ設 
定した場含は、残0時間び表示されます。 



♦ 設定時間の3分前か5画面のち下に残り時間び表示されます。 

を、 ^残り3分^残02分^残り1分 


残り3分 

V_ J 

♦ 設定時間になると、約4秒間アラーム音び鳴0、同時に画面のち 
下に時計マークび点滅します。 



4 


摇5雜民て巧綠ぶ記。ム音を 
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便利な機能を巧うには 


4 


防水リモコン 


防水リモコン 


※イラストの番号は、操作手順番号です。 


残り時間の確認 

1カウントダウン中に、「タイマー」ボタンを 
I 押ず。 

♦ 時計マークび残り時間表示になります。約4秒間表示した後、自 
動的に時計マークの表おに戻ります。 


f 

> 

タイマーボタン 

r 




W 



V 

の. 

◄ 

約4秒後 

V 

残り10分 

ノ 


カウントダウン中の設定日寺間変更 

1カウントダウン中に、「タイマー」ボタンを 
I 巧す。 

参時計マークび残り時間表示になります。 

参残り時間び3分を切っている場合は、タイマーボタンを押すだけ 
でタイマー設定状態になります。 


残り10分 

V_ J 


P 残り時間を表示している間(約4秒間）に、 
S もう一度 r タイマー」ボタンを押す。 

♦ タイマー設定状態になり、カウントダウン中のタイマーは解除さ 
れます。 


し タイマ-1。分 J 


3 r 設定」ボタンを巧して時間を変更ずる。 



3 


4 
2 — 
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便利な機能を使うには 


^イマーの解除 

1カウントダウン中または残り時間を表示し 
I ている間に、「タイマー」ボタンを1秒上 
押し続ける。 

♦ タイマーび解除され、時計マークび消えます。 


タイマーボタン 

- ► 

1秒し U 上 


/ \ 

タイマーボタン 



防かリモコン 


残り10分 


1秒 iu 上 


時間を設定または変更しているときに「タイマーオフ」を選択し、 r 夕 
イマー」または「決定」ボタンを巧すとタイマーび解除されます。ま 
た、電源を切ってちタイマーび解除されます。 


タイマーのアラーム音量切換 

r 設定するには」の「アラーム音量切換」を参照してください。 

r 7 「アラーム音量切換」、 P 49 


※イラストの番号は、操作手順番号です。 I 4 「タイマー」または r ミ夫定」ボタンを押ず。 

♦ 変更した時間び設定され、カウントダウンを開始します。 




圖 


區 


圆◎這巧査圆圆 
圆商度®®圖 © 

© ® @ @ 國10 


圖 

圖 


の ' AI @ 亟」 
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1 

2,3 

2 


防水リモコン 


準備 


テレビチューナーと防水モニターの電源を入れます。画面に「圏外」 
と表示された場合は、電波の巧況び良くありません。防水モニター 
を電波の状況び良い場所に移動して < ださい。 

1防水リモコンの r メニュー」ボタンを巧す。 

-メニュー画面び表示されます。 


►■画質 M 普 
チヤンネル設定 
リモコンコード設定 
キー擇作音切巧 
アラーム音量切換 
;令田]フアン切換 


設定 +.- で還巧 
ミ夹定で;夕へ 
メニユーで戻る 


2醫譯豁®馬為臟画麵 


r 明るさ」調整画面になります。 



3 「設定」ボタンを押して「明るさ」を調整す 
る。 

-閒る幻を+側に調整すると画面び明るくなり、一側に 
調整すると暗くなります。 


設定ずるには 


※イラストの番号は、操作手順番号です。 I ■画質調舊 

「明るさ」、「色の濃さ」、「色あい」を調整しまず。 

調整した結果はすぐに画面に反映されますので、画面を見なびら調 
整して < ださい。 




岐 

呼出 


0 

園 

慶 

圖 

憂 

浸 

固 

国 

1 

の 
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曾 
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區 

罔 

層 


に 

巧 

1© 
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設定するには 





5 「設赴ボタンを押して「色の濃さ」を調壁す 
る。 

-[色の濃さ]を+側に調整すると色び濃くなり、-側に調 
整ずると色び薄くなり白黒に近づきます。 


5 「ミ夫定」ボタンを押す。 

-「色あい」調整画面になります。 



フ「設定」ボタンを押して「色あし1」を調整す 
■る。 

- 惜あしかーソル」をホ側に調整するとホび強くなり、緑 
側に調整すると緑び強くなります。 


r 色あい」調整画面で r 巧赴ボタンを巧ずと、「明るさ」調整画 
面にな D ます。 


Q 調壁び終了した5、「メニュー」ボタンを押 
W してメニュー画面に戻る。 

-続けて他の項目を設定する場合には、本書の該当する 
ページをご覧ください。 


9 I う-度「メこュ-」ボタンを巧して終了す 


※イラストのま号は、操作手順番号でず。 


4 「ミ夫定」ボタンを押す。 

-「色の濃さ」調整画面になります。 


圖 


區 


圖 

圈 


@@@@_ 

© © @ @ I 

の W @ ® I 
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設定するには 


1 

2 

2 


防水リモコン 


2 だネ 

-自動設定と手動設定の選択画面になります。 


チヤンネル設を 
►自動設定 
手動設定 


設ま +.- で還巧 
ミ夫をで巧へ 
メニユーで戻る 


プ I 」セツトチヤンネルの初期設定 


I チヤンネル設定 


プ IJ セット 
番号 

受信 

チヤンネル 

チヤンネル 
表示 

1 

1 

1 

2 

2 

2 

3 

3 

3 

4 

4 

4 

已 

己 

己 

巨 

6 

6 

7 

7 

7 

8 

8 

8 

9 

白 

白 

10 

10 

10 

11 

11 

11 

12 

12 

12 

13 

13 

13 

14 

14 

14 

] 巳 

] 巳 

] 巳 

16 

16 

16 

17 

17 

17 

18 

18 

18 

19 

19 

19 

2 0 

2 0 

2 0 

21 

21 

21 

2 2 

2 2 

2 2 

2 3 

2 3 

2 3 

2 4 

2 4 

2 4 


※イラストのま号は、操作手順番号です。 


ご使用になる地域により、受信でさるチャンネル(放送局)は異なり 
ます。し U 下の操作で、地域に合わせて設定してください。 

プ U セットでさるチャンネル数は、最大24チャンネルです。13〜 
24のプ1」セット番号に設定された放送は、チャンネル+/—ボタン 
で選んで < ださい。 


準備 


テレビ チューナーと 防水 モニターの 電源を入れます。画面に「圏外」 
と 表示された場合は、電波のが況び良<ありません。防水 モニター 
を電波の状態び良い場所に移動してください。 


チヤンネル自動設定 


外部アンテナ入力端モからのテレビ電波を受信して、 
セツトします。 


自動的にプ U 


プ U セット番号1と2には、チャンネル]と2び設定されます。ま 
た、プ U セットま号1と2 LU がの放送されていないチャンネルは、 
スキップずるよラに設定されまず。 

1防水リモコンの r メニユー」ボタンを押す。 

-メニュー画面び表示されます。 


►画質 B 普 
チヤンネル設定 
リモコンコード設定 
キー操作音切巧 
アラーム音量切巧 
を却フアン切換 


設定 +.- で還巧 
ミ夹定で;欠へ 
メニユーで民る 



圏 


區 


國 面邑 PQ 1 
國 


圖 

圖 


倒®度風 
© © ® ® 
0 w @喔 



到 
@密雪 
CD*® る S 

@ © 间 
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設定するには 


※イラストのま号は、操作手順番号でず。 



3 


4 


已 


6 


力ーソルを「自動設赴に合わせて「ミ夫定」ボ 
タンを押す。 

- r チャンネル自動設定」の画面になります。 



r ミ夫定」ボタンを押す。 

-「実行」画面び表示されます。この「実行」画面び消えて、 
自動設定と手動設定の遲択画面に戻るとプリセット終 
了です。 


r > 


f A 

チャンネル自動設定 


チヤンネル設定 



►自動設を 



手動設を 

10 

—► 




設定 +. —で進巧 

メ—ユーで戻る 


決定で次へ 




V ノ 

V ノ 


阻 

をち 

♦ 自動設定中に「メニュー」ボタンを巧すと、それまでにプ U セッ 
卜したチャンネル設定を無効にして、自動設定と手動設定の選択 
画面に戻りまず。 

「メニュー」ボタンを巧してメニュー画面に 
おる。 

-続けて他の項目を設定ずる場合には、本書の該当する 
ページをご覧ください。 


もう一度 r メニユー」ボタンを巧して終了す 
る。 


卸©运風 

© ©感@ 
巧@ ® 麵 
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設定するには 






I 如呼出 II TV (■aJl 

画圖國圖 

:圆 


同 
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圆暖)画圈 
图厨同國 


® 巧©ぶ 

© © © 〇 
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画®®® 




スキップについて 

♦ チャンネル設定を終えて、テレビを見るとを、チャンネル十/一 
ボタンを押してチャンネルを選ぶ場合は、放送のないチャンネル 
を飛び越すことびでさます。 

例 

チャンネル7をスキップした場合 

ご]ヴた3ヴ4ヴ5ヴ 6ヴ8 ヴ9ヴ 
チャンネル7をスキップしなかった場含 

お] 5 it 2 ヴ3ヴ4ヴ己ヴ目ヴ7ヴ8ヴ9ヴ 


※イラストの番号は、操作手順番号です。 

チヤンネル+ /— ボタン 


r チャンネル自動設定」のしくみ 


1 . プ U セット番号]と2に、チャンネル]と2を設定。 

2. 放送中の VHF 放送局を探して、そのチャンネルと同じ数字のプ 
U セット番号に設定。 

3 . 放送中の UHF 放送局を探して、数字のかさいチャンネルか5順 
に、空いているプ U セット番号に設定。 

4. 放送中の CATV チャンネルを探して、数字のかさいチャンネル 
か5順に、空いているプ U セット番号に設定。 

己.上記の手順で設定されなかったプ U セット番号を設定。 

受信チャンネル：プ U セット番号と同じ数字のチャンネル 

チャンネル表示：プ U セット番号と同じ数字 

スキップ ：する 

* 手順5で設定されたプ U セット番号は、放送されていないので見 
ることはでさません。 

ホ最大プ U セット局数は24局までです。 


感®感® 

© © 感@ 
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設定するには 


※イラストのま号は、操作手順番号でず。 



チヤンネル手動設定 


自動設定でプ U セツトしたチヤンネルを、個別に変更することびで 
さます。 

1防水リモコンの r メニュー」ボタンを押す。 

メニュー画面び表示されます。 


►画質勇舊 
チヤンネル設定 
リモコンコード設定 
キー操作音切巧 
アラーム音量理換 
を巧ファン切擾 


設定 +’一 で還が 
ミ夫定で;夕へ 
メニユーで戻る 


2臟 ネ 

-自動設定と手動設定の選択画面になります。 


3為麟手動設定」に合ゎせて「決定」ボ 

-「チャンネル手動設定」の画面になります。 


チヤンネル手動設定 

プリセット番号 2 

黃信チヤンネル 2 

チヤンネル表示 2 

スキジフ しない 

設を+,— で還が 
巧定で;欠へ 
メニユーで戻る 


4驟」ボタンを押して r プリセット離 


. 「プリセツト番号」び点滅しています。 



广 A 

チヤンネル設を 
►自動設定 
手動設を 


設を +,- で道巧 
巧まで巧へ 

_ソニユーで房る_ 


感©度减 

© ©感@ 
の一^を® 
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設定するには 


f ラストの番号は、操作手順ま号です。 



12,13 


6 , 8 , 

10 


防水リモコン 




5 「ミ夫定」ボタンを押す。 

5 「設定」ボタンを押して「受信チャンネル」を 
選ぶ。 

-「受信チャンネル」び点滅しています。 

7 「決定」ボタンを巧す。 

S 「設定」ボタンを押して「チャンネル表示」を 
選ぶ。 

- r チャンネル表示」び点滅しています。「チャンネル表示」 
とは、画面に表ホされるチャンネルま号でず。 

g r 決定」ボタンを巧す。 

1日 r 設定」ボタンを押してスキップ r する」か「し 
I U ない」かを選ぶ。 

11 r 決定」ボタンを巧す。 

-次のプ U セットま号になります。 

-他のチャンネルを設定ずる場合には、操作4〜]1を 
繰り返してください。 

1 P 「メニュー」ボタンを 2 回押してメニュー画面 
■にに戻る。 

-続けて他の項目を設定する場合には、本書の該当する 
ページをご覧ください。 

13をラー度 r メニュー」ボタンを押して終了す 
る。 


国 


画 


國一©!^"浸 

國 


圖 

圖 


慰©度 

感感感@ 
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設定するには 


防水リモコン 


お使いの外部機器に付属の U モコンを用意します。テレビチュー 
ナーと防水モニターの電源を入れます。画面に懼外」と表示された 
場合は、電波の状況が良<ありません。防水モニターを電波の状況 
が良い場所に移動して < ださい。 

1防水リモコンの r メニュー」ボタンを押す。 

メこュー画面が表示されます。 


►画質調碧 
チヤンネル設定 
リモコンコード設定 
キー操作音切換 
アラーム音量切換 
ち却フアン切換 


設定 +’一 で還巧 
ミ夫定で巧へ 
メニューで戻る 


※イラストの番号は、操作手順番号です。 


IU モコンコードの設定 


本機の防水リモコンを使って、お使いのビデオ、 DVD プレー 
ヤー、 CS チューナー等を操作することがでさます。 


因 


♦ 堂光巧の強い光び U モコン受光部にあたっていると、誤動作する 
場合や、1」モコンで動作しない場合びあ0ます。 

♦ 1」モコンコードの誤認、識をさけるため、防水 U モコンの設定中は、 
外部磯器付属の U モコンと防水 U モコンのボタンを、確認音び鳴 
るまで通常より長めに押してください。 

♦ 自動設定および手動設定びできなかったときは、方ニューに戻っ 
てか5操作し直すと設定でさる場合びあ0ます。 

♦ U モコンコードの設定では、ビデオ1の外部機器とビデオ2の外 
部機器の U モコンコードをそれぞれ登録します。接続する外部機 
器!;(がの U モコンコードを登録することはできません。 


リモコンコードの自動設定 


準備 


一|圖國國 


區 


圖 

圖 

圈 


@ ©息翻 
感贷感 ® 
® @ ^ 
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設定ずるには 


※イラストの番号は、操作手順番号です。 


2戰廳嚮總?^就 

す。 


( 7 ^ 




[@呼出]〔 TV (吻 

園圈國圖 
I © © 到闷 


® ® ® 

@ ® ® 

顿 ® @ j [0 

圈 
圏 


固 

図 



忌©© ( 

© © © 0 

• P し 早 go わン3ル 

1® 贷® 

_ •止 _ - W»Jt _ B £ I 


2,314 


防水リモコン 


- nj モコンコード設定」画面になります。 

-「ビデオ]設定」か r ビデオ2設定」かを選択します。ここ 
では「ビデオ1」を設定しますので「ビデオ1設定」を選が 
します。「ビデオ2」を設定する場合には、「ビデオ2設 
定」を選択して、政降の操作を行ってください。 



リモコンコード設定 


►ビデオ1設定 
ビデオ2設定 


設定 +,- で還択 
決定で巧へ 
メニューで戻る 



3畜]^鍵廣才 1 設定」に合ねせて「巧 


-「ビデオ] U モコンコード設定」画面になります。 



ビデオ！ U モコンコード設定 


►自動設定 
手動設定 
設定解除 

設定 +’一 で還巧 
ミ視で次へ 
メニユーで戻る 


4疑麟自動設定」に合ゎせて「決定」ボ 

-ビデオ]の「自動設定」画面になります。 


ビデオ 1 U モコンコード自動設定 
外部 S 器のリモコンをモニターに向けて 
[里お]ポタンを巧してください。 

括器一一一 ，一力一一一一 
里涵 \U + 

入力切漠 イイ ►► - 




メニューで戻る 


阻 

をち 

参現在登録されている設定内容を表おしまず。 



登録済みの状態 

未登録の状態 

機器名 

機器名を表示 

" - " を表示 

方ーカー名 

水 一力一名を表术 

" - " を表示 

操作ボタン 

緑色で表示 

白色で表示 
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設定するには 


養作手順番号でず。 


巨，7 


防水リモコン 


5防水モニターに向けて、外部機器付属のリ 
^ モコン① r 電源」ボタンを押す。 

•自動的に設定して、設を内容を約4秒間表示後、「 I 」モ 
コンコー ド設定」画面に戻ります。 


リモコンコード設定 

►ビデオ1設定 
ビデオ2設定 

設定 +,- で選巧 
ミ視で次へ 
メニューで戻る 


お使いの外部機器に付属のリモコンが、自動設定に対応していな 
し場含には、下記の画面を表示します。「決定」ボタンで r 手動設 
定」画面にな0ます。 


ビデオ1 U モコンコード自動設定 

該当ずるコードがあ D ません。 

手動設定により登録してくださし、。 


ミ視で手動設定へ 
メニユーで戻る 


お使いの外部機器によっては、設定内容に異なったメーカー名び 
登録される場合びあ0まず。これは同じ IJ モ コンコー ドび使われ 
ているためでずので、故障ではあ0ません。 


R 「メニュー」ボタンを押してメニュー画面に 
U 戻る。 

-続けて他の項目を設定する場合には、本書の該当ずる 
ページをご覧ください。 

フもう一度 r メニュー」ボタンを巧して終了す 
'る。 


哥 

番 

の 

卜 

ス 

ラ 

イ 


国 


區 


圖 1 Q 登 I 贷る I 圖哥 

圖 


画 


@ @ @ © 

©面®® 


圈巧®®®' 



圖 
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設定するには 



防水リモコン 


※イラストの番号は、操作手順ま号です。 


リモコンコードの手動設定 

自動設定では設定できない場合や、登録済みの内容を変更する場合 
に、手動で設定します。 

1防水リモコンの r メニュー」ボタンを巧す。 

-メニュー画面び表示されます。 


►画質贾屋 
チヤンネル設定 
リモコンコード設定 
キー操作音切巧 
アラーム音量切巧 
を却フアン切換 


設定 +.- で還巧 
みをでかへ 
メニユーで戻る 


P r 設定」ボタンを押して力ーソルを「リモコン 
S コード設定」に合わせて r ミ夫定」ボタンを押 
す。 

-「リモコンコード設定」画面になります。 

-「ビデオ]設定」か r ビデオ2設定」かを選択します。ここ 
では「ビデオ1」を設定しまずので「ビデオ1設定」を還択 
しまず。「ビデオ2」を設定ずる場合には、「ビデオ2設 
定」を還おして、 LU 降の操作を行ってください。 


リモコンコード設定 

►ビデオ1設定 
ビデオ2設定 

設定 +,- で還択 
巧定で巧へ 
メニューで戻る 


3 才 1 誠」に合ねせて「巧 

-「ビデオ] U モコンコード設定」画面になります。 


ビデオ！ U モコンコード設定 

►自動設定 
手動設定 
設定解除 

設定 +,- で還巧 
ミ綻で次へ 
メニューで戻る 
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設定ずるには 


※イラストの番号は、操作手順番号です。 








接( I )呼出 II TV (■； 句 

圈圖圖图 

憂 

〇 

图 
图 


圆罔厦 



防水リモコン 


4力ーソルを r 手動設赴に合わせて r ミ夫定」ボ 
S タンを押す。 

-ビデオ]の r 手動設定」画面になります。 

-「機器名」び点滅していまず。 


ビデオ1リモコンコード手動設定 


巧器— ーメーカー— 

里思 W け I 

入力切巧 U ►► 

■ II 

設定 +,- で還巧 
メニューで戻る 


参現在登録されている設定内容を表示します。 


♦ 1」モコンコード登録済みの場合、「自動設定」または「手動設定」 
画面を表示すると、登録済みの「機器名」「_><一力一名」 r 操作ボ 
タン」の設定内容を表示します。 


5 r 設定」ボタンを押して r 機器名」を選ぶ。 

-お使いの外部機器に合わせて<ださい。 


逐 


手動設定で登録済みの場合、登録済みの r 機器名」のままにする 
と、「方一力一名」 r 操作ボタン」の設定内容び保持されます。「機 
器名」を変更すると、「方一力一名」 r 操作ボタン」び未登録状態 
になります。 


巧 



登録済みの状態 

未登録の状態 

機器名 

機器名を表示 

" - " を表示 

メーカー名 

メーカー名を表の 

" - " を表示 

操作ボタン 

緑色で表示 

白色で表示 


VTR 

ビデオデッキの場を 

DVD 

DVD プレーヤーの場含 

CS 

CS チューナーの場合 

巨 S 

BS チューナーの場合 

その他 

上記!;(かの場合 


感感感® 

感®感 ® 
巧'^® 避、 


©6^©- 

を© i©f 

巧愛受 

喊啜陌 
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設定ずるには 


※イラストの番号は、操作手順番号です。 


/ 


\ 


CASIO JJ 

■ V ''-'-- WR -623 



防水リモコン 


5 r ミ夫定」ボタンを押す。 

-「メーカー名」が点滅しています。 


ビデオ1 U モコンコード手動設定 


括器の円 メーカー 

置活 W I 




-で戻る 


7 「設定」ボタンを巧して「メーカー名」を選 
/ぶ。 

-お使いの外部機器に合わせてください。 

乂一力一名: アイワ、ヴンヨー、シャープ、ソニー、ま 
芝、バイオニア、日立、ビクター、 

フナイ、松下、兰菱、 NEC 、 その他 


手動設定で登録済みの場合、登録';きみの「メーカー名」のままに 
ずると、 r 操作ボタン」の設定内容び保持されます。「メーカー名」 
を変更ずると、 r 操作ボタン」び未登録巧態になります。 


8 「決定」ボタンを巧す。 

- r 電亂び点滅しています。 


Q が部機器付属のリモコンを使って、リモコ 
W ンコードを設定する。 

图 

重夏 

参外部機器付属のリモコンは、防水モニターに向けて操作しまず。 

9-1 が部機器付属のリモコンの[電源]ボタンを巧ず。 

-區翻の U モコン〕ードび登録されて、画面の r 電源」び 
緑色になります。 


巧 


©巧@ © 

© © ® 0 
M し wg チ f ン S ル 

風成© W 

i"SJ • 止一»*止 _ H 生 


ビデオ1 U モコンコード手動設定 
W 部得器の U モコンをモニターに向け、点巧して 
いる巧能に巧なずるボタンを巧して<ださい。 

保器 VTR メーカーその化 
電面 W + 

入力巧巧 U か - 


ミ視で次へ 
メニユーで戻る 


国圖 一^一^ 

圖 

圖 

歷圖 


響 

國 S 
圆國 


感感感© 

© 感感@ 
© @ @顿 
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-点滅び 「 I イイ」に移ります。 




























設定ずるには 


※イラストの番号は、操作手順番号です。 






[如巧出〕〔 TV 巧到 

圖圖國圖 

浸 

〇 

罔 
固 

I 巧〕っ 

罔[み Q ] 阔 



防水リモコン 


9-2 [I イ <] ボタンを巧ず。 

-[I ◄イ]の U モコンコードび登録されて、画面の「|イイ」び 
緑色になります。 

-点滅び 「 Ml 」 に移りまず。 

9-3 同様に、 [►►!] ボタン、 [+] ボタン、[入力切換]ボタ 
ン、 [イイ]ボタン、[け]ボタン、 [-] ボタン、 [■] ボタン、 
[II ] ボタン、 [►] ボタンの順に巧していく。 

-それぞれのリモコンコードび登録されて、画面には登録 
されたボタンび緑色で表示されまず。 

- [►] ボタンを巧すと、点滅び「電源」に戻ります。 


参防水リモコンの「ま赶ボタンを押ずと点滅び移動して、登録し 
たい操作ボタンを還択でさまず。 

• 防水 U モコンの外部機器操作用ボタンを巧ずと、登録したいボタ 
ンを直接還択ずることびでさます。 

• 他の外部機器のリモコン〕ードび登録されてしぶ場合には、設定 
の解除を促ずメッセージを表おしまず（防水 IJ モコンの外部機器 
操作用ボタンには、同一機器の IJ モコンコードしか登録でさませ 
ん)。この表示で「ま定」ボタンを巧ずと r 設定稱除」画面に移り 
まず。 


10防水リモコンの r メニュー」ボタンを押して 
「ビデオ 1 リモコンコード設定」画面に戻 
る。 

11「メニュー」ボタンを 2 回押してメニュー画 
II 面に戻る。 

-続けて他の項目を設定する場合には、本書の該当する 
ページをご覧ください。 

12ちう-度「メニュ-」ボタンを押して終了す 
る。 



ビデオ1 U モコンコード手動! a を 

化の機器のコードを豈窗ずる場さは今の 
設定を解除して登録し直してくださ U。 


ミ成で S 飾除へ 
_メニユーで戻る_ 


@ ©感® 

© ©感@ 
巧を® 
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設定するには 


《ィラストの番号は、操作手順ま号です。 リモコン〕ードの設定解除 

リモコンコードの設定を削除します。 



1防水リモコンの r メニュー」ボタンを巧す。 

-メニュー画面び表示されます。 


►画質調壁 
チヤンネル設定 
リモコンコード設定 
キー操作音切巧 
アラーム音量切巧 
を却フアン切換 

設定 +.- で還巧 
ミ夹定で;欠へ 
メニユーで戻る 


P 力ーソルを r リモコン〕ード設定 J に合わせて 
S r ミ夫定」ボタンを押す。 

-「1」モコンコード設定」画面になります。 

-「ビデオ]設赶か r ビデオ2設定」かを選択します。ここ 
では「ビデオ]」の設定を解除しまずので「ビデオ1設を」 
を還おします。「ビデオ2」の設定を解除ずる場合には、 

「ビデオ2設定」を選択して、 LU 降の操作を行つてくださ 
し、。 


阻 

をを 

♦カーソルは、「設定」ボタンで移動します。 


ぐ N 

リモコンコード設定 

►ビデオ1設定 
ビデオ2設定 


設定 +,- で還択 
巧定で巧へ 
メニューで戻る 



3搞 才1 誠」 に合ゎせて 「巧赴 

-「ビデオ]リモコンコード設定」画面になります。 



ビデオ！ U モコンコード設定 


►自動設定 
手動設定 
設定解除 

設定 +’一 で選巧 
ミ关定で次へ 
メニユーで戻る 
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設定ずるには 


※イラストの番号は、操作手順番号です。 






I 如 3 呼出 II TV (■到 

圖圖圖圆 
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4|已 


防水リモコン 


4力ーソルを r 設定解除」に合わせて r ミ夫定」ボ 
S タンを押す。 

-「設定解除」画面になり、ビデオ1の U モコンコード設を 
内容び表示されます。 


ビデオ1 U モコンコード設定巧除 


推お の R 

按 1:: 


メーカーその化 

►H + 


ま定で設定解除 
メニユーで民る 


5 r ミ夫定」ボタンを押す。 

- U モコンコード設定を解除して、すべて未登録になった 
お認画面になります。 


ビデオ1 U モコンコード設定解除 



-約4秒後に ru モコンコード設を」画面に戻ります。 


R 「メニュー」ボタンを巧してメニュー画面に 
口戻る。 

-続けて他の項目を設定する場合には、本書の該当ずる 
ページをご覧ください。 


フ t う-度「メ ニ ュ-」ボタンを押して終了す 


4 已 



























設定するには 


自動設定に対応しているリモコンコードー覧き 

さ メーカー 毎に数種類の U モ コンコー ドびあります。ご使用になる夕+部機器 メーカーの U モ コンコー ドを設定 
したら、動作するか確認してください。 

网 

参ご使用になる外部機器によっては、本機の防水 I 」モコンでは操作でさない製品や、特定のボタンび使用でさない製 
品びあります。このよ5な場合には、ご使用になる列部機器付属のリモコンを使用してください。（外部機器付属 
のリモコンは、防水モニターに向けてち操作でさます。） 


ビデオデッキ 


メーカー 

電源 

入力切換 

巧己口 

度 局 
+ 

'BB 口 

度 局 

再生 

► 

停止 

■ 

一時停止 

II 

早送り 

►► 

巻を戻し 

◄◄ 

ァイワ！ 

O 

o 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

ァイワ2 

O 

- 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

ァイワ3 

o 

- 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

サン ヨー 1 

o 

- 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

ヴン3 —2 

o 

- 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

サン ヨー 3 

o 

- 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

サン 3—4 

o 

- 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

シャープ1 

o 

- 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

シャープ2 

o 

- 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

ソニ ー1 

o 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

ソニ ー2 

o 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

ソニ ー3 

o 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

ソニ ー4 

o 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

ソニー己 

o 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

ソニー目 

o 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

東芝1 

o 

- 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

東芝2 

o 

- 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

日立！ 

o 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

日立2 

o 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

日立3 

o 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

ビクター1 

o 

- 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

ビクター2 

o 

- 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

ビクター3 

o 

- 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

フナイ1 

o 

- 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

松下1 

o 

- 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

松下2 

o 

- 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

松下3 

o 

- 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

お下4 

o 

- 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

兰養1 

o 

- 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

兰養2 

o 

- 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

NEC 1 

o 

- 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

NEC 2 

o 

- 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

NEC 3 

o 

- 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

NEC 4 

o 

- 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 


「〇」は動作します。「一」は動作しません。 
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設定ずるには 



ro 」 は動作します。「一」は動作しません。 


DVD プ レーャー 


♦ DVD の中には、最測こメニュー画面び出るディスクびあります。このようなディスクをご使用になる場合には、使 
用ずる DV □プレーヤーの付属リモコンを使用してください。 （ DV □プレーヤーの付属リモコンは、防水モニターに 
向けてち操作可能でず。） 


メーカー 

電源 

再生 

停止 

一時停止 

早送り 

巻き戻し 

チャプターの頭出し 

► 

■ 

II 

►► 

◄◄ 

前 

巧 

シャープ1 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

ソニ ー1 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

ソニ ー2 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

東芝1 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

パイオニア！ 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

パイオニア2 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 


「〇」は動作しまず。「一」は動作しません。 


BS チューナー 


メーカー 

電源 

、己己口 

造 局 
+ 

'己己 P 

造 局 

シャープ1 

〇 

〇 

〇 

シャープ2 

〇 

〇 

〇 

ソニ ー1 

〇 

〇 

〇 

東芝1 

〇 

〇 

〇 

松下1 

〇 

〇 

〇 


「〇」は動作します。「一」は動作しません。 
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設定するには 


※イラストの番号は、操作手順ま号です。 


卜 


[蛹）呼出1 [ TV 

©) 


画圖國图 
闷 


, l@f 

渉 が轉 




1，已 

2.3 

2.4 


防水リモコン 


48 


■キ-操作音切換 


防水 U モコンのボタンを押したとさに、操作音を鳴らす/鳴らさな 
いの設定びでさます。 


準備 


テレビチューナーと防水モニターの電源を入れます。画面に r 圏列」 
と表示された場合は、電波の状況が良くありません。防水モニター 
を電波の状況が良い場所に移動して<ださい。 

1防水リモコンの r メニュー」ボタンを押す。 

-メこュー画面が表示されまず。 


►画質調藍 
チヤンネル設定 
U モコンコード設定 
キー操作音切換 
アラーム音量切換 
をがフアン切換 


設定+,—で選択 
ミ夫定で次へ 
メニューで戻る 


2 


「キー操作音切換」画面になります。 


/ 

キー操作音切換 

\ 


►あ0 



なし 



設定 +,- で選巧 
ミ央定で法了 


\ 

メニューで民る 

J 


3 「設定」ボタンを押して r あり」か r なし」かを 
^ 選ぶ。 

あり：キー操作音を鳴らしまず（操作び可能なボタンの 
み)。 

なし：キー操作音を鳴らしません。 


4 「ミ夫定」ボタンを押してメニュー画面に戻 

-続けて他の項目を設定ずる場合には、本書の該当する 
ページをご覧ください。 


5 「メニユー」ボタンを巧して終了する。 


感感感® 

© 感風® 

巧—@ ® 




























設定するには 


※イラストのま号は、操作手順番号でず。 


■アラーム音量切換 


タイマーのアラーム音量を設定します。 


準備 


テレビチューナーと防水モニターの電源を入れます。画面に「圏外」 
と表おされた場含は、電波の状況が良くありません。防水モニター 
を電波の状況が良い場所に移動してください。 






おり呼出〕〔 TV 度 )I 

團画圖圖 

の© @1(© 
@ © @ 

@ @ @ 

@ @ @]10 



W を©ツ 

© © © 0 
WI し cao h ン>ル 

1 © ® ^ 
J ■ 化 _ -w*it n£ 


防水リモコン 


1防水リモコンの r メニユー」ボタンを押す。 

- ニュー画面が表示されます。 


►画質勇舊 
チヤンネル設定 
U モコンコード設定 
キー操作音切換 
アラーム音量切換 
を却フアン切換 


設定 +,- で選巧 
巧定で次へ 
メニューで戻る 


e * 音量切換」に合わせて r 決定」ボタンを巧す。 

-「アラーム音量切換」画面になります。 


r > 

アラーム音量切換 

►大 

ル 


設定 +,- で選が 
な定でお了 
メニユーで戻る 


3 「設赴ボタンを押して「大」か「ル」かを選ぶ。 

. 選んだ音量のアラーム音び鳴りますので、音の大ささを 
お認できます。 

大：アラーム音を大きくします。 

ル： アラーム 音をルさくします。 

4 「ミ夫定」ボタンを巧してメニユ ー n ® に戻る。 

-続けて他の項目を設定する場合には、本書の該当する 
ページをご覧 < ださい。 

5 「メニュー」ボタンを押して終了する。 
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設定するには 



防水リモコン 


50 


※イラストの番号は、操作手順番号です。 




■お却フアン切換 


急连充電による電池の温度上昇を巧えるため、充電スタンドは;令却 
ファンを内蔵しています。防水モニターを載せたとさ自動的に作動 
するようになっていますび、静かな部屋などでファンの音び気にな 
る場合に、この設定を解除することびでさます。 

※出荷時は「自動」に設定されています。 

※厂停止」に設定すると、使用環境によっては内蔵電池の温度上昇により充電 
を休止することびを くな0、 十分に充電されない場合びありまず。 


準備 


テレビチューナーと防水モニターの電源を入れます。画面に「圏外」 
と表示された場合は、電波の巧況び良くありません。防水モニター 
を電波の状況び良い場所に移動して < ださい。 

1 防水リモコンの r メニュー」ボタンを押す。 

-メニュー画面び表示されます。 


►画質 a 屋 
チヤンネル設定 
リモコンコード設定 
キー摄作音切換 
アラーム音量切換 
をなフアン切換 


設定 +.- で還巧 
ミ央定で巧へ 
メニユーで戻る 

V _ ノ 


2纖 ァ 


r 冷却ファン切換」画面になります。 


ち却ファン切換 
►自動 
停止 


設定 +’一 で還巧 
決定でお了 
メニユーで戻る 


3 r 設定」ボタンを巧して「自動」か r 停山かを選ぶ。 

自動：防水モニターを載せたとを、冷却フアンび自動的に 
作動/停止します。 

停止：防水モニターを載せてち、冷却フアンは作動しません。 

4 「ミ夫定 J ボタンを押してメニユー画面に戻る。 

-続けて他の項目を設定する場合には、本書の該当する 
ページをご覽ください。 


5 「メニュー」ボタンを押して終了する。 


已 3 4 
1 ， をを 


国 


區 


圖面査面 

國 


圖 

画 


感 ® 感® 

感®感@ 

® S @延 































設定ずるには 


※イラストの番号は、操作手順番号です。 I ■通信チヤンネルの設定 


電波障害により受信状態び悪くなったときは、通信チヤンネ j レを切 
り換えることで改善される場合びあります。 



受信状態び悪くなった場合には、テレビチューナー、防水 モニター 
の場所を移動させてみてください。テレビチューナーを高い所に設 
置ずることで受信状態び改善される場合びありまず。 


図 

重妄 

♦ 通信チャンネルを切り換えてわ、受信状態び良くな5ない場含び 
あります。このよラな場含は、 r 通信チャンネル切換」スイッチを 
「自動」に戻して、テレビチューナーを受信状態び良くなる場所に 
移動してください。 




♦ 通信チャンネルを切り換えると、画面は下記のよラな状態になり 
ますび、故障ではありません。 

通常状態^画面び止まる- ► 真つ黒な画面になる^通常状態 

r 通信チャンネル切換」スイッチを r 手動」に 
ずる。 


2 f 顯為磯て驢严て受信状 


51 





























接続するには 

■テレビチューナーの設置 



-テレビチューナーは、付属の RF コードを使用して直接壁面のアンテナ端テへ接続してください。使われていない 
壁面のアンテナ端モびない場合には、市販のアンテナ分配器をご使用ください。 

-テレビチューナーを巿版のアンテナ分配器に接続する場合には、通電されていなし地力端テに接続してくださし、 

-映像入力と S 映像入力を同時に接続した場合は、 S 映像入力び優巧されます。（外部入力1,外部入力 2) 

本機でデジタル放送をご覧になるには 

市販のデジタルチューナーを接続することによりデジタル放送をご覧頂けます。ただし、受信する画質は 
高精細にはなりません。なお、受信には、デジタル放送に対応したアンテナシステムび必要です。また、 
地上デジタル、 BS デジタル、 ] 10度 CS デジタル共用タイプのチューナーであれば、]台でそれぞれの放 
送をご覧頂けます。 

\ _ / 


己2 









































































接続するには 


■壁掛け用スタンドの設置 
壁掛け用スタンドを設置するには 


準備 


' 取り付ける場所をまめて下さい。タイルなど堅い場所には取り付けることびでをません。 

'取り付ける場所の巧れや油分を清掃し乾燥させてください。 

•壁掛け用スタンドを固定する際には、あらかじめ本イネの電源を入れて、設置する場所で受信でさるこ 
とを確認の上、取り付けてください。 


壁掛け用スタンドを設置する際は必ず付属のネジを使用して取り付けてください。（ネジを 
使用せず両面テープのみで固定されますと防水モニターの重さで両面テープび剥びれ、防水 
モニターび落下して、けびや故障の原因となります。） 

ネジによる壁掛け用スタンドの設置びでさない場合は、背の低い安定した台などの上に防水 
モニターを 置いてご使用ください。 


1スタンドを取り付ける場所に目印を付ける。 

-スタンドを、取り付ける場所にあてびって目印を付けてください。 



2径(が1 mm のキリで下穴を開ける。 



已3 























接続するには 


3ネジを下穴に締め込む。 

-ネジの頭び、 3 mm くらい浮くところで止めてください。 



4両面テープの裏紙をはびし、スタンドに貼り付ける。 

-両面テープの裏紙は、片側のみはびしてください。 




5蟲斋據おり付けた両面テ-プの裏紙をはびし、スタンド本体をがに 


5スタンドを貼り付ける場所に強く押しつける。 




己4 

























接続するには 


图 

重星 

♦押しつけた後、強く接着させるために、そのまま一曰放置してください。 

7ネジを締め込んでスタンドを固定しまず。 



8論總臟黯麗?;潔號 されていることを確認します。定 



防水モニターを取り付けるには 


防水モニター背面のスタンド接続部と、壁掛け用スタンドの突起部を合わせ 
る。 



壁掛け用スタンド 


已已 










































接続するには 


2防水モニターを静かに載せる。 



防水モニターを取りはずずには 

1防水モニターを静かに持ち上げ、手前に畜せてはずす。 





己巨 




接続するには 


■巧電スタンドの設置 


充電スタンドを設置するには 


- AC アダプターを接続します。 

* 詳しくは、「電源の接続について」をご参照ください。電源の接続は、すべてのコードを接続した後 
で行ってください。 


防水モニターを取り付けるには 

1防水モニターを下部の充電端子部と、充電スタンドの突起部を合わせる。 
2防水モニターを静かに載せる。 


防水 モニター 底面 



^^ 


充電端モ部 


突起部 
充電スタンド 



防水モニターを取りはずすには 


1防水モニターを静かに持ち上げる。 


已7 










接続するには 


■か部機器コントローラーの設置 


外部機器コント□ーラーを設置すると、本機の防水リモコンを使ってビデオデッキ、 DVD プレーヤー、 CS 
チューナー等を操作することびでをます。 


テレビチューナ ー 



(ビデオデッキ、 DVD プレーヤー、 CS チューナー等) 


1外部機器 コント□-ラーの 丸い LED 部分を、夕楠腊続機器の リモコン 受光部 
I に向けて設置する。 

* LED 部分を防水 モニターの1」モコ ン受光部に向けないよラに設置してください。防水 モニターと 干 
渉して、動作しなくなる場合びあります。 

P 外部機器コント□-ラーの端子を、テレビチューナー①ビデオコント□-ル 
S 端子に差し込む。 

図 

•ご使用になる外部機器によっては、本機の防水 I 」モコンでは操作でをない製品や、特定のボタンび使用でさない製 
品びあります。このよ5な場合には、ご使用になる外部機器付属の I 」モコンを使用してください。 

♦ □ V □の中には、最初にメニュー画面び出るディスクびあります。このよ5なディスクをご使用になる場合には、 
使用する DVD プレーヤーの付属 I 」モコンを使用してください。 （ DVD プレーヤーの付属リモコンは、防水モニ 
ターに向けてち操作巧能です。） 


己8 




























電源の接続について 


图 

重星 

♦ スタンドなどの設置作業や他のコードの接続びすべて終わってか5、電源を接続してください。 
♦ AC アダプターは、長時間ご使用にな0ますと熱を持ちますび、故障ではありません。 


テレビチューナー 




( AD - K 1230 J ) 
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巧電するには 


充電ミ彻ま出荷時には十分には充電されておりません。初めてご使用になる時にはおず充電してください。 
付属の充電スタンドを使用して、防水モニターを充電することびでをます。 


充電時間 約2時間 


* 防水モニターの電源を切っている場合。（主電源スイッチは入れてください) 


図 

重妄 

♦ 充電スタンドは防水ではありません。 


♦ 電源 LED (赤色）の点滅は、内蔵電池の故障です。お買上げの販売巧、またはカシオテクノ •サービスステーショ 
ンに修理を依頼してください。 

♦ 内蔵電池は、充電/放電を約30日回繰り返すことびでをます。（使用状況によって異な0ます)。内蔵電池を長持 
ちさせるため、内蔵電池は使い切ってか5充電してください。 

♦ 下記の場含は、内蔵電池の寿命です。 

-電池持続時間び著しく短い。 

-充電終了後でち電池残量表示び m にな5なし、。 

内蔵電池の交換は必ずカシオテクノ •サービスステーションにご依頼ください（有償)。 

-内蔵電池は消耗品ですので保証期間内でわ保証巧象かとなります。 

-お客様ご自身での交換は絶対になさ5ないでください。故障の原因となります。 

♦ 充電スタンドの接続端子部および防水モニターの充電端テ部を、とさどを乾いた綿棒などで掃除してください。 

♦ 初めて充電するとさや長時間使巧しなかった場合は、充電しても通常の持続時間より短いことびあります。2〜3 
回充放電を繰り返すことにより通常の状態に戻ります。 


晒 

をち 

♦ 充電中わテレビを見ることびでをます。この場含、充電時間は長くなります。 

♦ 本機を使用することびできる温度範囲は0で〜4日でですび、充電することびできる温度範囲は、曰む〜3日むです。 

♦充電用 LED (緑色）び点滅するのは、内蔵電池び熱くなっている場をです。内蔵電池の温度び下びるまで充電を 
休止します。内蔵電池の温度び下びると自動的に充電を再開します。休止び長いとをは、防水モニターの電源ボタ 
ンを巧して電源を切って充電スタンドに載せてください。 

♦ 冷却ファン切操を「停止」に設定すると、使巧環境によっては内蔵電池の温度上昇により充電を休止することび多 
くなり、十分に充電されない場合びあります。 
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巧電するには 


■巧電スタンドをほ用する 


1防水モニターのま電源スイッチを入れる。 



充電中は、防水モニターの充電用 LED び点灯(緑色）し、充電スタンドの;令却フアンび回ります(を却 
フアン自動設を時)。充電び終了しますと充電用 LED び消なします。 



防水 モニター 



充電スタンド 


冷却フアン 


阻 

参ち 

• 冷却フアンび回6ない設定にすることびでさます。 
icp r ; ち却ファン切換」、 P 已〇 
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防水モニターの電池持続時聞 


輝度切換 

標準 

節電 

約2時間30分 

約3時間30分 


十分に充電した防水モニターを、周囲温度2己で、適切な音量で使巧した場合のめやすです。大きめの音量で使用 
したり、低温下では短くなります。 

輝度切換は、 U モコンのボタンを使用してください。詳しくは、「便利な機能を使うには（輝度切換)」をご覧くだ 
さい。 

電池持続時間は、内蔵電池の初期状態での数値です。電池の特性上、充電/放電を繰0返すと電池持続時間は短く 
なります。 


■防水モニターの電池残量表示 

-電ミ也残量のめやすを表示しまず。 


十分 中位 巧電必要 



-電お残量び表示されるのは、(下のよラな場合です。表示時間は約4秒間です。 

a . 防水モニター(充電スタンドを使用していないとき）の電源を入れたとき。 

b . 防水モニターの電源び入っている状態で充電スタンドから防水モニターをがしたとを 

-電ミせ残量は充電び必要になると、常時表示されます。このとき残量表示はホくなり点滅します。充電ス 
タンドに載せて内蔵電池を充電してください。 


図 

重要 

♦ 充電スタンドは防水ではありません。 


内蔵電池について 


内蔵電池は、充電/放電を約3日日回繰り返すことびできます。（使用状況によって異なります)。 

下記の場含は、内蔵電池の寿命です。 

-電池持続時間び著しく短い。 

-充電終了渡でち電池残量表示び m にな5なし、。 

内蔵電池の交換は必ずカシオテクノ•サービスステーションにご依頼ください(有償)。 

-内蔵電池は消耗品ですので保証期間内でわ保証巧象かとなります。 

-お客様ご自身での交換は絶対になさ5ないでください。故障の原因となります。 
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防水モニターの電池持続時間 


製品を廃棄をれる場合 

製品を廃棄する際は、内蔵電池を取り外してリヴイクルしてください。 


巧電式電池の取扱いについて 


•リサイクルのお願い 


Ni-MH 


♦使用済み充電式電池の取扱ま意事項 

.プラス端子、マイナス端子をテープ等で絶緑してくださし、。 
•被覆をはびさないでください。 

•分解しないでください。 



不要になった電池は、貴重な資源を寺るために廃棄しないで充電式電 
池 U サイクル協力店へお持ちください。 

く最害りのリサイクル協力店へ> 

詳曲は、有照責任中間法人 JBRC のホームぺージをご参照ください。 

• ホームぺージ http://www.jbrc.com/ 


内蔵電池の取り出し方 


2 

3 


4 


電池フタのネジをがします。 


スタンドを引き上げます。 



電池フタ 



I龍讓酣て電池フタ 


ツメを押しなび5コネクター 
をがして、内蔵電池を取り出 
します。 



コネクター 


ジメ 
















防水 IJ モコンの電池を入れるには 

1コイン(硬貨)を使って、電池フタを左に回して外す。 


リモコン(背面) 


2 古い電池を取り出して、新しい電池 (CR 203 2) を入れる。 

「+」記号び見えるように入れる。 




3電池フタを電池を押さえるように載せる。 



4コイン(硬貨)を使って、電池フタをちに回して閉める。 

図 

重要 

♦ 電池フタはちに止まるまで回してくださし、確実に閉まっていない場含には、防水リモコン内部に水び入り故障の 
原因となります。 



• 防水 U モコンの電池持続時間の目安は、ご使用の頻度によりますび、約1年です。 
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巧障とおおいになる前に 


淀状 

確認事項/原因 

解巧方法 

参照 

何ち映5ず、音 
ち出ない。 

- AC アダプターは正しく接続さ 
れていますか？ 

-テレビチューナーなど、お使いの磯 
器の AC アダプターび正し <接続さ 
れているかを確認してください。 

「接続するには」 

(已2ページ） 

- RF コードは正しく接続されて 
いますか？ 

-テレビチューナーのが部アンテナ入 
力端テに、 RF コードび正し<接続 
されているかを確認してください。 

-外部機器をご使用の場合、 AV 
コードは正しく接続されてい 
ますか？ 

-テレビチューナーの映像入力端 
テ、音青入力端テに、正し <AV 
コードび接続されているかを確認 
して < ださし、。 

-テレビチューナーと防水モニ 
ターの電源は入っています 
か？ 

-が部機器をご使巧の場合、が 
部機器の電源は入っています 
か？ 

-電源を入れてください。 

「テレビを見るには」 
(17 ページ） 
「ビデオ、 

DVD 、 仁 S 放送 
等を見るには」 

(19 ぺージ） 

•入力の設定び、が部機器と 
含っていますか？ 

-防水リモコンのビデオ1ボタンま 
たはビデオ2ボタンを押してみて 
<ださい。 

-「圏が」の表示び出ていません 
か？ 

-テレビチューナーの電源を入れて 
<ださい。 

r 香部の名称」 

(10 ぺージ） 

-テレビチューナーを高い所に設置 
するか、防水モニターを移動して 
<ださい。 


-本機と同じ周波数帯を使巧する機 
器(無線 LAN など)か5離れた場所 
で使用して < ださい。 

-電子レンジか5離れた場所で使用 
して < ださし、。 

「電波に関する 
ごま意」 

(7 ページ） 

映像は出るび、 

音び出ない。 

-音声入力端テに AV コードび正 
しく接続されていますか？ 

- AV コードび正しく接続されている 
かを確認してください。 

「接続するには」 

(己3ページ） 

-防水モニターにへッドホンび 
接続されていませんか？ 

-へッドホンび接続されていると、 
防水モニターのスピーカーか5音 
び出ません。ヘッドホンをはずし 
て < ださい。 

r 香部の名称」 

(10 ぺージ） 

-「音量の表示」びホくなってい 
ませんか？ 

-ミュートを解除してください。 

「ミュート」 

に2ページ） 

-音量び「日」になっていません 
か？ 

-音量調節ボタンで調整してくださ 
い。 

r 各部の名称」 

(1 日ぺージ） 

-「圏外」の表示び出ていません 
か？ 

-テレビチューナーを高い所に設置 
するか、防水モニターを移動して 
<ださい。 


-本機と同じ周波数帯を使用する磯 
器(無線 LAN など)か5離れた場所 
で使用して < ださい。 

「電波に関する 
ごを意」 

口ぺージ） 

-電子レンジか5離れた場所で使用 
して < ださし、。 

「電波に関する 
ごま意」 

(7 ページ） 

音は出るび、映 
像び出ない。 

-映儘入力端テに AV コードび正 
しく接続されていますか？ 

- AV コードび正しく接続されている 
かを確認してください。 

「接続するには」 

(己3ページ） 

-「明るさ」は正しく調整されて 
いますか？ 

-見やすい画面になるよラに 
「明るさ」を調整してください。 

r 画質調整」 

(30 ページ） 


巨己 

























が障とおおいになる前に 


を状 

確認事項/原因 

解ミ夫方法 

参照 

音は出るび、映 
像び出ない。 

-「圏列」の表示び出ていません 
か？ 

-テレビチューナーを高い所に設置 
するか、防水モニターを移動して 
ください。 




-本磯と同じ周波数帯を使用する機 
器(無線 LAN など)か5離れた場所 
で使巧してください。 

-電子レンジか5離れた場所で使用 
して < ださい。 

「電波に関する 
ごま意」 

ロページ） 


-上記政が 

-カシオテクノ-サービスステー 
ションにて単光管の交換びあ、要で 
ず。 

「壁光管につい 
て」 

(71 ぺージ） 

特定のチヤンネ 
ルび映5ない。 

-放送局び、チャンネルに正し 
く設定されていますか？ 

-チャンネル手動設定を参照して、 
チャンネルを設定してください。 

「チトンネル設 
定」 

(32 ページ） 

「圏が」と表示さ 
れる。 

-テレビチューナーの電源は 
入っていますか？ 

-テレビチューナーの電源を入れて 
くださし、。 

「各部の名称」 

(1 日ぺージ） 


-上記政が 

-テレビチューナーを高い所に設置 
ずるか、防水モニターを移動して 
<ださい。 




-本機と同じ周波数帯を使用する機 
器(無線 LAN など)から離れた場所 
で使用してください。 

-電子レンジか5離れた場所で使用 
して < ださい。 

「電波に関する 
ごま意」 

ロページ） 

電源び勝手に切 
れる。 

-電池残量表示び点滅していま 
せんか？ 

-防水モニターを充電してくださ 
い。 

「充電するには」 

(色日ページ） 

防水モニターの 
電源び入らな 
い。 

-を電源スイッチは入っていま 
すか？ 

-主電源スイッチを入れてくださ 
い。 

「各部の名称」 

(1 日ぺージ） 

- AC アダプターは正しく接続さ 
れていますか？ 

- AC アダプターび正しく接続されて 
いるかを確認してください。 

「電源の接続に 
ついて」 

(已目ぺージ） 


•充電スタンドは正しく接続さ 
れていますか？ 

-充電スタンドび正しく接続されて 
いるかを確認してください。 

「充電スタンド 
の設置」 

(已7ぺージ） 


' 防水モニターは充電されてい 
ますか？ 

-充電スタンドを使用して充電して 
ください。 

「充電するには」 

(目〇ぺージ） 

映像び悪い、雑 
音び出る、ブ 
□ック状のノイ 
ズび出る。 

-ビデオデッキや他の A V機器を 
経由して RF コードを接続して 
いませんか？ 

•壁面のアンテナ端テとテレビ 
チューナーのが部アンテナ入力端 
子を、直接、接続してください。 

「接続するには」 

(巳2ページ） 

-放送局び、チャンネルに正し 
く設定されていますか？ 

-チャンネル手動設定を参照して、 
チャンネルを設定してください。 

「チャンネル設定」 
〔32ページ） 


-本機と同じ周波数帯を使用す 
る機器(無線 LAN など）や電モ 
レンジび近くで動作していま 
せんか？ 

-テレビチューナーを高い所に設置 
するか、防水モニターを移動して 
ください。 



-本機と同じ周波数帯を使用する機 
器(無線 LAN など)か5離れた場所 
で使用してください。 

-電子レンジか5離れた場所で使用 
して < ださい。 

「電波に関する 
ごま意」 

ロページ） 


巨巨 
























巧障とおおいになる前に 


淀状 

確認事項/原因 

解巧方法 

参照 

映像び悪い、雑 
音び出る、ブ 
□ック状のノイ 
ズび出る。 

-本機と同じ周波数帯を使用す 
る機器(無線 LAN など）や電子 
レンジび近くで動作していま 
せんか？ 

-通信チャンネルを切り換えること 
で改善される場合びあ0ます。 

r 通信チヤンネ 
ルの設定」 

(已1ぺージ） 

-本機はワイヤレス伝送を利用して 
いますので、動さび速い映像で 
は、映像びかし乱れることびあり 
ますび故障ではあ0ません。 



-上記];(が 

•音青切換ボタンを巧して、「モノラ 
ル」にしてください。改善される場 
含びあ0ます。「モノラル」にした 
場合、二重音声放送は主音声の 
み、ステレオ放送はし R チャンネ 
ルび混じり合って左ちのスピー 
カーか5流れます。 

「音声切換」 

に4ページ） 

色び付かない、 
色びおかしい。 

. 「色あい」や「色の濃さ」の調整 
び、ずれていませんか？ 

. 「色あい」や「色の濃さ」を調整して 
<ださい。 

r 画質調整」 

(30 ページ） 

画面び暗い。 

- r 明るさ」び「-」側に調整され 
ていませんか？ 

-「明るさ」を正しく調整してくださ 
い。 

r 画質調整」 

(30 ページ） 


-輝度切換び「節電」になってい 
ませんか？ 

- r 標準」にして<ださい。 

「輝度切換」 

に1ぺージ） 


-温度の低い所で使用していま 
せんか？ 

•壁光管び明るくなるまで、かしの 
間お待ちください。 

「董光管につい 
て」 

(71 ぺージ） 


-上記し:^が 

-カシオテクノ-サービスステー 
シヨンにて堂光管の交換び必要で 
す。 

「董光管につい 
て」 

(71 ページ） 

画面びまぶしい。 

-「明るさ」び「+」側に調整されて 
いませんか？ 

-「明るさ」を正しく調整してくださ 
い。 

r 画質調整」 

巧日ページ） 


-輝度切換び「標準」になってい 
ませんか？ 

-暗い場所でご使巧になる場含に 
は、「節電」にしてください。 

「輝度切換」 

に1ぺージ） 

画面にしま模様 
を S 出る。色び消 

•他のテレビやパソコン、テレ 
ビゲーム、 AV 機器、無線局な 
どび近くで動作していません 
か？ 

-本機および外部アンテナを、左記 
の機器か5離してください。また 
は、それ5の機器の電源を切って 
<ださい。 


画面に、はん点 
び出る。 

-自動車やオートバイ、電車、 
掃除機、洗濯機、ヘアードラ 
イヤーなどび近くで動作して 
いませんか？ 

-本機およびか部アンテナを、左記 
の機器から離してください。また 
は、近くで動作している機器の電 
源を切ってくださし、。 


映像び二重、云 
重になる。 

-ビルや倉庫などの大をな建物 
はありませんか？ 

-大をな建物からの反射電波び影響し 
ています。外部アンテナの位置、高 
さ、向さを調整してください。（お 
近くの電気店にご相談ください。） 


雪び降ったよラ 
な画面になる。 

- RF コードび正しく接続されて 
いますか？ 

-テレビチューナーのが部アンテナ 
入力端テに、正しく RF コードび接 
続されているかを確認してくださ 
い。 

「接続するには」 

(己3ページ） 


-外部アンテナびこわれていま 
せんか？ 

-新しいアンテナを設置してくださ 
し)。アンテナの設置については、 
おおくの電気店にご相談くださ 
い。 
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が障とおおいになる前に 


を状 

確認事項/原因 

解ミ夫方法 

参照 

時々、画面び止 
まった0、音声 
びとざれる。 

-本機と同じ周波数帯を使用す 
る機器(無線 LAN など）や電子 
レンジび近くで動作していま 
せんか？ 

-テレビチューナーを高い所に設置 
するか、防水モニターを移動して 
くださし、。 


-本機と同じ周波数帯を使用する機 
器(無線 LAN など)か5離れた場所 
で使用してください。 

-電子レンジか5離れた場所で使用 
して < ださい。 

「電波に関する 
ごを意」 

(7 ページ） 

-通信チャンネルの設定を切0換え 
ることで改善される場含びありま 
す。 

「通信チャンネ 

J レの設定」 

(日1ぺージ） 

-防水モニターとテレビチュー 
ナー間で、人やペットび遮蔽 
することびあ0ますか？ 

-テレビチューナーを人や物などに 
遮蔽されにくい程度の高い所に設 
置するか、防水モニターを移動し 
てください。 

「電波に関するご 
ま意」 

(7 ページ） 

チヤンネルび切 

0換わ5ない。 
ビデオ1または、 
ビデオ2に切〇換 
わ5ない。テレ 
ビに切0換わ5 
ない。表示(チヤ 
ンネル、ビデオ 
]、ビデオ 2) び 
切り換わ5な 
い。 

-キー操作音切換の設定び「あ 
0」の場合、ボタンを押したと 
きに確認音は鳴りましたか？ 

-防水1」モコンを防水モニターの IJ 
モコン受光部に向けて操作してく 
ださい。 

「各部の名称」 

(10 ページ） 

「キー操作音切 
換」 

(48 ページ） 

-「圏が」の表示び出ていません 
か？ 

-「圏が」と表示される。の項目をご 
確認ください。 

「故障とお思いに 
なる前に」 

(色已ぺージ） 

-「通信中」の表示び出ていまし 
たか？ 

-ダイレクトチャンネルボタン、 
チャンネル+/—ボタン、ビデオ1 
ボタン、ビデオ2ボタンを操作し 
たとさの電波状況び不安定な場合 
び考え5れます。再度、ボタンを 
押せば正常に切り換わる場含びあ 

0ます。同様な症状となる場含に 
は、テレビチューナーを高い場所 
に設置するか、防水モニターを移 
動させてください。 

「電波に関するご 
ま意」 

(7 ページ） 

防水モニターや 
防水リモコンの 
ボタンを操作し 
てち、反応びな 
い。 

-「圏が」の表示び出ていません 
か？ 

-テレビチューナーの電源を入れて 
くださし、。 

「各部の名称」 

(1 日ページ） 

-テレビチューナーを高い所に設置 
するか、防水モニターを移動して 
ください。 


-本機と同じ周波数帯を使用する機 
器(無線 LAN など)か5離れた場所 
で使用してください。 

-電子レンジか5離れた場所で使用 
して < ださい。 

「電波に関する 
ごを意」 

(7 ページ） 

-防水リモコンの電池び消耗し 
ていませんか？ 

-電池を交換してください。 

「防水リモコン 
の電ミ也を入れる 
には」 

(目4ぺージ） 

-防水リモコンの電池び上下逆 
に入っていませんか？ 

-電池を入れ直してください。 

-防水モニターのリモコン受光 
部に、強い光びあたっていま 
せんか？ 

-防水モニターの位置や角度を変え 
て、強い光びあた5ないよラにし 
て < ださい。 
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巧障とおおいになる前に 


淀げ 

確認事項/原因 

解巧方法 

参照 

防水モニターや 
防水リモコンの 
ボタンを操作し 
てち、反応びな 
い。 

- DVD 再生で^ニュー（リスト） 
などび表示されていますか？ 

•一部の方ディアで、方ニュー(リス 
卜)などの画面表示中は、防水 U モ 
コンでは操作でさない項目び存在 
しますので、か部機器付属のリモ 
コンを使用して操作してくださ 
い。 



-が部機器とテレビチューナー 
び正しく接続されています 
か？ 

-外部機器をご使用の場合、が部機 
器コント□ーラーのプラグをテレ 
ビチューナーへ正しく接続し 、 L 

ED 部分をか部機器のリモコン受 
光部に向けてください。 

-外部機器の操作を行ラ場合、防水 

U モコンの「ビデオ]」または「ビデ 
才2」のボタンを押して該当する磯 
器の画面表示に切り換えてくださ 
い。 

「外部機器コン 
r □ —フーの技 
置」 

(已8ページ） 


-上記し:^が 

•本機は、動作に時間びかかりま 
す。また、か部機器をご使巧の場 
含、本機の動作時間にが部機器の 
動作時間びプラスされます。 

「ご使用上のま 
意」 

巧ページ） 

防水リモコンで 
外部機器を操作 
でをなし、。 

-が部機器コント n —ラーの L 
ED をが部機器の U モコン受 
光部に向けていますか？ 

-が部機器コント□ーラーの LED 
をが部機器の U モコン受光部に向 
けて < ださし、。 

「外部機器コン 
卜□ーラーの設 
置」 

(己8ぺージ） 


- U モコンコードの設定はされ 
ていますか？ 

-リモコンコードの設定を行ってく 
ださい。 

「1」モコンコー 
ドの設定」 

(37 ページ） 

防水リモコンの 
反応び鈍 < なつ 
た。防水リモコ 
ンの反応びな 
い。 

-防水 U モコンの電池び消耗し 
ていませんか？ 

-電池を交換して<ださい。 

「防水リモコン 
の電池を入れる 
には」 

(日4ページ） 

1」モコンび利か 
ない（ビデオモー 
刊寺)。 

-が部機器コント□ーラーの L 

E D び防水モニターの1」モコ 
ン受光部に向いていません 
か？ 

-外部機器コント□ーラーの LED 
を防水モニターの1」モコン受光部 
に向けないよラにして<ださい。 

「外部機器コン 
r □ —フーの技 
置」 

(已8ページ） 

U モコンコード 
の設定びでさな 
い。 

-自動設定か5登録でさなし、場 
合は、手動設定か5登録し直 
しましたか？ 

-1」モコンコードの設定を行5とさ 
は、防水モニターの1」モコン受光 
部に外部機器のリモコンをおづけ 
て、確認音び鳴るまで通甫より長 
めにボタンを巧して < ださい。 

「 U モコンコー 
ドの設定」 

(37 ぺージ） 

キー操作音「あ 
0」の設定にち関 
わ5ず、キー操 
作音び鳴5な 
い。 

-が部機器付属の IJ モコンを使 
用していませんか？ 

•キー操作音の r あり」「なし」の設定 
は、防水 U モコンのみ有効とな0 
ますので、外部機器付属のリモコ 
ンには対応してお0ません。 

-防水リモコンについてち操作でさ 
ないボタンを押した場合、キー操 
作音は鳴0ません。 

「キー操作音切 
換」 

(48 ページ） 


-防水 U モコンの電池び消耗し 
ていませんか？ 

-電池を交換してください。 

「防水リモコン 
の電池を入れる 
には」 

(目4ぺージ） 

呼出音び鳴5な 
い。 

-テレビチューナーのブザー音 
量スイッチび r 切」になってい 
ませんか？ 

-テレビチューナーのブヴー音量ス 
イッチを「ル」か「大」にしてくださ 
い。 

「呼び出しブ 
ヴー」 

に1ぺージ） 
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が障とおおいになる前に 


を状 

確認事項/原因 

解ミ夫方法 

参照 

防水リモコンの 
ボタンびへこん 
でいる。 


-防水 U モコンの電池フタをかして 
ください。ボタンび元に戻った5 
電池フタを再び閉めてください。 

「防水リモコン 
の電池を入れる 
には」 

(日4ページ） 

防水モニターや 
充電スタンドび 
熱い。 


-使用中や充電中は熱くなります 
び、故障ではありません。 


防水モニターを 
充電スタンドに 
載せてち充電用 
LED びつかな 
い。 

-防水モニターは充電スタンド 
に正しく載っていますか？ 

-防水モニターを充電スタンドに載 
せ直してください。 

r 充電スタンド 
の設置」 

(已7ページ） 

-充電スタンドに AC アダプター 
は正しく接続されています 
か？ 

-充電スタンドに AC アダプターを正 
しく接続してください。 

「電源の接続に 
ついて」 

(已9ぺージ） 

■ 防水モニターの主電源スイッ 
チは入っていますか？ 

-防水モニターの主電源スイッチを 
入れて < ださし、。 

r 充電するには」 

(日0ページ） 

-充電スタンドや防水モニター 
の充電端テび汚れていません 
か？ 

-充電スタンドや防水モニターの充 
電端テを、乾いた綿棒などで掃除 
して < ださい。 

電源用 L E D (ホ 
色)び点減する。 


-内蔵電池び祟化しています。部品 
交換のため、カシオテクノ-ヴー 
ビスステーションに連絡してくだ 
さい。 

「保証•アフ 
ターサービスに 
ついて」 

(73 ぺージ） 

防水モニターの 
電池持続時間び 
短い。 

■ 防水モニターは正しく充電さ 
れていますか？ 

-電池持続時間び菅しく短い場含は 
内蔵電池の寿命です。カシオテク 
ノ-サービスステーションにて交 
換してください。（有償） 

「保証•アフ 
ターサービスに 
ついて」 

(73 ぺージ） 

-:令却ファン切換の設定び「停 
止」になっていませんか？ 

-「自動」に設定して、冷却フアンび 
作動するよラにしてください。 

「;令却フアン切 
換」（已日ページ） 

防水モニターの 
充電時間び長 
い。 

-:令却ファン切換の設定び「停 
止」になっていませんか？ 

-;令却フアン切換の設定を r 自動」に 
して < ださい。 

「;令却フアン切 
換」（日日ページ） 

-充電巧能な温度範囲を超えて 
います。 

-内蔵電池の温度び下びるまで充電 
を休止してください。 

r 充電するには」 
(日日ページ） 

充電 LED (緑色） 

び点滅する。 

-:令却ファン切換の設定び「停 
止」になっていませんか？ 

-;令却フアン切換の設定を r 自動」に 
して < ださい。 

「;令却フアン切 
換」（日日ページ） 

-充電巧能な温度範囲を超えて 
います。 

-内蔵電池の温度び下びるまで充電 
を休止してください。 

r 充電するには」 

(日〇ぺージ） 
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尝光管について 

1. バックライトに使用されている堂光管には寿命びあります。暗くなったりチラつく場合は、最寄りの力 
シオテクノ•サービスステーションまでご連絡ください。有償にてお取り換えします。壁光管の寿命は 
約] 0,000時間です。 

2. 低温でご使用の場合は、バックライトび点なするまでに時間びかかったり、ホはを帯びることびありま 
すび、故障ではありません。しばらくすると正常に戻ります。 


製品仕様 


製品名 .XF-810 

種類 . デジタル無線電送システム搭載防水液晶テレビ 

防水モニター (XF-810M) 

表示素子 . 高解像度カラー LCD ’1 

駆動方式 .TFT アクティブマト U ックス方式 

画面寸法 . 幅]日.1高さ]] .8 対角2日.日 cm (8V 型)•己 

画素数 .] 12,32日画素 

ドット数 . 48日(水平) X3(RG 巨） X234( 垂直）ドット 

使用光源 . 内部光(バックライト）高輝度壁光管 

音声方式 . ステレオ、音青多重、モノラル 

スピーカー .4.0cm 丸あ2個 

音声実用最大出力 0.3W 十日. 3W(J 曰 TA) 

接続端テ . ヘッドホン端テゆ3.已ステレオミニタイプ 

消費電力… ... 約3目 W (見なび5充電時） 

待機電力 . 約] Wl^ 处下 

使用電源 . 充電池専用充電池(内蔵）電池品名:ニッケル水素充電池電池型番:目 HR4/3AU-4 日4目 

A 巳：専用充電スタンド日 S-2 色4使用 

防水機能 . 」に保護等級6耐かお相当 

動作温度 . 日で〜+4日で 

充電温度 ... .日で〜+3日で 

保存温度 . 一2日む〜+日〇む 

外形寸法 . 幅29.] X奥行4.曰X高さ17.目 cm 

質量 . 約1.已80呂 


^ 液晶パネルは非常に高精度な技術で作られてお 0、日日. 目 目 ％ ULL の有効画素数びありますび、 日.日1 % しソ 下の画 
素夕けや常時点灯するちのびあ0ますので、あ5かじめご了承ください。 

で テレビのV型 (42V 型等)は、有効画面の対角寸法を基準とした大きさの目安です。 
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製品仕様 


テレビチューナー ( XF -101 TS ) 


受信チヤンネル .VHF 1〜12チヤンネル UHF 13〜目2チヤンネル 

CATV Cl 3〜 C38 チャンネル 

プリセット数 ... 24局(内ダイレクト選局12局） 

変調方式 .DS-SS (IEEE 802.11 b 準拠） 

搬送周波数帯 .2.4GHZ 帯 

接続端モ . が部電源端モ DC-IN12V 0—(1 —み 


アンテナ入力端テ F 型 
S 映像入力端テに系統） 

映像入力端子に系統） RCA ジャック(黄） 

音声入力端テに系統） RCA ジャック L (白） R (ホ) 
ビデオコント□ール端テゆ3.日 S ニタイプ 


消費電力 ... 約己.日 W 

使用電源 ...AC1 日日V専巧 AC アダプター AD-K 12090 

動作温度 . 〇で〜十40で 

保存温度 .一2 日む〜十色〇で 

が形寸法 . 幅 24.OX 奧巧1日.目X高さ目.2 cm (突起物を除く、ゴム足は含む) 

質量 . 約430呂 

巧電スタンド (0 S -264) 

接続端テ . が部電源端モ DC-IN 1 2V 

防水モニター (XF-8] 日 M ) 専巧端テ 

定格電流値 .IN 3.1A 

OUT 3.0A 

使用電源 .AC 1 OOV 専用 AC アダプター AD-K]23 日」 

動作温度 . 〇で〜十40で 

充電温度 . 日で〜十3己で 

保存温度 . 一2日で〜十目〇で 

外形寸法 . 幅21 .0X 奧巧]1.目X高さ1 ] .日 cm (ゴム足を含む） 

質量 . 約380宫 

防かリモコン ( WR -623) 

使用電源 .U チウム電池に R2 日3刮 

防水機能 .」|S 保護等級日耐水お相当 

動作温度 . 〇む〜十40で 

保存温度 .一2 日む〜十色〇で 

か形寸法 . 幅己.目X奧行 14.8 X高さ1 .3 cm 

質量 . 約己2呂 
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